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Kayttoturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaisesti

SEAL | BOND | TAPE | SPRAY TECHNOLOGY

CG PROFISEAL - SILICONE UNIVERSAL Muutettu viimeksi 03-kesa-2022
Korvaa paivamaaran: 03-kes&d-2022 Muutosnumero 1

IKOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen nimi CG PROFISEAL - SILICONE UNIVERSAL

Puhdas aine/seos Seos

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Kéayttotarkoitus Tiivistysaine
Kaytoét, joita ei suositella Ei tunneta

1.3. Kéyttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtion nimi

CG PROFESSIONAL / Caupo Group Oy
Temmeksentie 3

90400 Oulu - Finland

www.cg-professional.com

Tel: +358 201 580 700

Sahkopostiosoite info@caupo.fi

1.4. Hatdpuhelinnumero

Héatapuhelinnumero

Eurooppa 112

Tanska Myrkytystietokeskus : +45 (0) 8212 1212

Suomi Myrkytystietokeskus : +358 (0) 9 471 977 tai 358 (0) 9 4711
Norja Myrkytystietokeskus : +47 22 59 13 00

IKOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetus (EY) N:o 1272/2008

[Krooninen myrkyllisyys vesielioille [Kategoria 3 - (H412)

2.2. Merkinnat
Vaaralausekkeet
H412 - Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia

EU:ta koskevat vaaralausekkeet
EUH208 - Siséltaa 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [DCOIT]. Voi aiheuttaa allergisen reaktion

Turvalausekkeet - EU (§28, 1272/2008)

P273 - Véltettava paastamista ymparistéén
P501 - Havita sisaltd/pakkaus hyvaksyttyyn jatteenkasittelylaitokseen

VCLP - FlI Sivu 1/15
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2.3. Muut vaarat

Pienia maaria etikkahappoa (CAS 64-19-7) muodostuu hydrolyysissé ja vapautuu kovettumisen yhteydessa. Haitallista
vesielidille.

PBT & vPvB
Tama seos siséltaa aineita, joiden katsotaan olevan hitaasti hajoavia, biokertyvia ja myrkyllisia (PBT). Tama seos sisaltaa
aineita, joiden katsotaan olevan erittain hitaasti hajoavia ja erittéin voimakkaasti biokertyvia (vPvB).

IKOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Ei sovellu
3.2 Seokset
Kemiallinen nimi EC No. CAS No. | Asetuksen (EY) N:o Erityinen M-tekija | M-tekija [ REACH-rekist
1272/2008 [CLP] |pitoisuusraja (SCL) (pitkaaika| erdintinumero
mukainen luokitus inen)
Hydrocarbons, C13-C23,| 932-078-5 [RR-100254-6( Asp. Tox. 1 (H304) - - - 01-2119552497-
n-alkanes, isoalkanes, 29-xxxx
cyclics, < 0.03%
aromatics
>25 - <40 %
Piidioksidi, amorfinen | 231-545-4 | 7631-86-9 [B] - - - 01-2119379499-
5-<10% 16-XXXX
Triacetoxy(propyl)silane | 241-816-9 | 17865-07-5 | Skin Corr. 1B (H314) - - - 01-2119966899-
1-<3 % (EUHO71) 07-XXXX
Silanetriol, methyl-, 224-221-9 | 4253-34-3 Skin Corr. 1C (H314) - - - 01-2119962266-
triacetate Acute Tox. 4 (H302) 32-XXXX
1-<25% (EUHO14)
Titaanidioksidi 236-675-5 | 13463-67-7 [C] - - - 01-2119489379-
0.1-<1% 17-XXXX
Oktametyylisyklotetrasilo| 209-136-7 556-67-2 Repr. 2 (H361f) - - 10 01-2119529238-
ksaani Aquatic Chronic 1 (H410) 36-XXXX
0.01-<0.1% Flam. Liq. 3 (H226)
[G]
4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-i| 264-843-8 | 64359-81-5 | Skin Corr. 1B (H314) Skin Irrit. 2 :: 100 100 -
sotiatsoli-3-oni [DCOIT] Eye Dam. 1 (H318) 0.025%<=C<5%
0.01 - <0.05 % Skin Sens. 1A (H317) Eye Irrit. 2
Acute Tox. 4 (H302) 0.025%<=C<3%
Acute Tox. 2 (H330) Skin Sens. 1A ::
Aquatic Acute 1 (H400) C>=0.0015%
Aquatic Chronic 1 (H410)
(EUHO71)

Aineet, jotka on tunnistettu numerolla, joka alkaa "RR-" CAS-kentdssa, ovat aiheita, joille ei ole olemassa CAS-numeroa EU:
ssa ja kdytdmme sisdistd numerointijarjestelmaa seuraamaan sitd SDS-ohjelmistossa.

Muodostuneet ilmansaasteet, kun ainetta tai seosta kadytetaan tarkoituksenmukaisesti

Kemiallinen nimi EC No CAS No Asetuksen Erityinen M-tekija M-tekija [REACH-rekist
(EY) N:o pitoisuusraja (pitkaaikainen)| ergintinumero
1272/2008 (SCL)
[CLP]
mukainen
luokitus
Etikkahappo 200-580-7 64-19-7 Skin Corr. 1A Eye Irrit. 2 :: - - 01-2119475328
64-19-7 (H314) 10%<=C<25% -30-XXXX
Flam. Lig. 3 | Skin Corr. 1A ::
VCLP - FlI Sivu 2/15
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(H226) C>=90%
Skin Corr. 1B ::
25%<=C<90%
Skin Irrit. 2 :
10%<=C<25%

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus - Huomautukset
[B] - Aine, jolle on yhteis6sséd vahvistettu tyéperdisen altistuksen raja-arvo

Vélittémén myrkyllisyyden estimaatti

Jos LD50/LC50 tietoja ei ole saatavilla tai ne eivat vastaa luokitteltua kategoriaa, kdytetaan CLP Liite | taulukossa 3.1.2 olevaa
asianmukaista muuntoarvoa akuutin myrkyllisyyden arvioinnin (ATEmix) laskemiseen seoksen luokittelemiseksi sen
komponenttien perusteella

Kemiallinen nimi EC No CAS No LD50 suun LD50 ihon LC50 LC50 LC50
kautta mg/kg | kautta mg/kg |hengitysteitse -|hengitysteitse -|hengitysteitse -
4 tuntia - |4 tuntia - héyry| 4 tuntia -
poly/sumu - - mgl/l kaasu - ppm
mg/|
Hydrocarbons, 932-078-5 RR-100254-6 - - - - -
C13-C23, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, <
0.03% aromatics
Piidioksidi, amorfinen 231-545-4 7631-86-9 - - - - -
Triacetoxy(propyl)silane|  241-816-9 17865-07-5 - - - - -
Silanetriol, methyl-, 224-221-9 4253-34-3 1600 - - - -
triacetate
Titaanidioksidi 236-675-5 13463-67-7 - - - - -
Oktametyylisyklotetrasil| 209-136-7 556-67-2 - - - - -
oksaani
4,5-dikloori-2-oktyyli-2H|  264-843-8 64359-81-5 567+ - 0.16+ 0.16+ 0.16+
-isotiatsoli-3-oni
[DCOIT]

T&ama tuote ei sisalla aineita, jotka olisivat ehdolla erityisté huolta aiheuttavaksi aineeksi >=0,1 % (asetus (EY) N:o 1907/2006
(REACH), 59 artikla)

Kemiallinen nimi Huomautukset
Titaanidioksidi - 13463-67-7 V,W, 10

IKOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisia ohjeita Nayta tama kayttéturvallisustiedote hoitavalle 1aakarille. Jos tarvitaan la&kinnallista apua,
nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

Hengitys Siirréd henkild raikkaaseen ilmaan. Otettava yhteys laakériin mikali oireet jatkuvat.
Roiskeet silmiin Silmi& huuhdellaan valittémasti runsaalla vedella. Alkuhuuhtelun jélkeen piilolinssit

poistetaan ja huuhtelua jatketaan vahintdan 15 minuutin ajan. Otettava yhteys
silmalaakariin.

VCLP - FlI Sivu 3/15
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Ihokosketus Mikali esiintyy ihon arsytysta tai allergisia reaktioita on kaytava ladkarissa. lho pestaan

saippualla ja vedella.

Nieleminen Tajuttomalle henkildlle ei saa koskaan antaa mitdan suun kautta. Suu huuhdellaan
perusteellisesti vedelld. Juotava 1 tai 2 lasillista vettad. El saa oksennuttaa.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomét etta viivastyneet

Oireet Ei tunneta.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Huomautus laakareille Hoito oireiden mukaan.

IKOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet Vesisuihku, hiilidioksidi (CO2), jauhe, alkoholinkestava vaahto.

Sopimattomat sammutusaineet Téaysikokoinen vesiruisku.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Kemikaalista johtuvat erityisvaarat Terminen hajoaminen voi johtaa arsyttévien kaasujen ja hdyryjen vapautumiseen.

Vaaralliset palamistuotteet Hiilidioksidi (CO2). Piidioksidi. Terminen hajoaminen voi johtaa arsyttavien kaasujen ja
hdyryjen vapautumiseen.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palomiesten erityiset Mikali tarpeellista kaytettdva paineilmalaitteita tulipalon sammutuksessa.
suojavarusteet ja varotoimet

IKOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaistoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hététilanteessa

Henkilokohtaiset suojatoimet Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Kayta vaadittuja
henkildnsuojaimia. Huolehdittava riittvasta ilmanvaihdosta.

Pelastushenkilokunta Kéytéa kohdassa 8 suositeltuja henkilénsuojaimia.

6.2. Ymparisté6n kohdistuvat varotoimet

Ympéristéon kohdistuvat Estettava tuotteen paasy vieméareihin. Ala salli aineen padsya maaperaan tai
varotoimet maakerroksiin. Katso lisatietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympéristélle.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -vélineet

Suojausmenetelmét Valunutta materiaalia ei saa levittda suurpaineisella vesisuihkulla.

Puhdistusohjeet Kerattava talteen mekaanisesti ja aseta saataville sopivia astioita havitettavaa jatetta
varten.

Muiden vaarojen torjunta Puhdista saastuneet esineet ja alueet huolellisesti ympéaristdméaaraysten mukaisesti.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin Lisatietoja on kohdassa 8. Liséatietoja on kohdassa 13.
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IKOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen késittelyn edellyttdméat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn ohjeet Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta.

Yleiset hygieniaa koskevat
toimintatavat

Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessé. Pese kadet ennen
taukoja ja tydn jéalkeen. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttda.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet Suojaa kosteudelta. Ei saa sailyttdd yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.

Varastointilampétilasuositus Sailytettava 10 - 35 °C lampdtilassa.

7.3. Erityinen loppukaytto

Erityiset kaytot
Tiivistysaine.

Riskinhallintamenetelméat (RMM)

Muut tiedot

Huomioi teknisten tietojen lomake.

Tarvittava tieto siséltyy tdhan kayttéturvallisuustiedotteeseen.

|KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot

Pienia maaria etikkahappoa (CAS 64-19-7) muodostuu hydrolyysissa ja vapautuu
kovettumisen yhteydessa

Kemiallinen nimi Euroopan unioni Tanska Suomi Norja
Piidioksidi, amorfinen TWA: 0.1 mg/m3 - TWA: 5 mg/m3 TWA: 1.5 mg/m3
7631-86-9 TWA: 0.05 mg/m? STEL: 3 mg/m3
TWA: 0.1 mg/m3
Etikkahappo TWA: 25 mg/m?3 TWA: 10 ppm () TWA: 5 ppm TWA: 10 ppm
64-19-7 TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m3 () TWA: 13 mg/m? TWA: 25 mg/m?
STEL: 50 mg/m3 STEL: 10 ppm A+

STEL: 20 ppm STEL: 25 mg/m3 STEL: 20 ppm
STEL: 50 mg/m3

Titaanidioksidi - TWA: 6 mg/m3 () - TWA: 5 mg/m3
13463-67-7 STEL: 10 mg/m?3

Johdettu vaikutukseton taso
(DNEL)

Tietoja ei saatavissa

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL)
Titaanidioksidi (13463-67-7)

Tyyppi Altistumisreitti Johdettu vaikutukseton taso |Turvallisuustekija:
(DNEL)
tyontekija Hengitys 10 mg/m?

Pitkdaikainen
Paikalliset terveyteen kohdistuvat
vaikutukset

Oktametyylisyklotetrasiloksaani (556-67-2)

Tyyppi Altistumisreitti Johdettu vaikutukseton taso [Turvallisuustekija:
(DNEL)
tyontekija Hengitys 73 mg/m3

Pitkaaikainen
Systeemiset terveyteen kohdistuvat
vaikutukset
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Johdettu vaikutukseton taso (DNEL)

Titaanidioksidi (13463-67-7)

Tyypp

Altistumisreitti

Johdettu vaikutukseton taso |Turvallisuustekija:

(DNEL)

Kuluttaja

Pitkaaikainen

Systeemiset terveyteen kohdistuvat
vaikutukset

Suun kautta

700 mg/painokilo/vrk

Oktametyylisyklotetrasiloksaani (556-67-2)

Pitkaaikainen
Systeemiset terveyteen kohdistuvat
vaikutukset

Tyyppi Altistumisreitti Johdettu vaikutukseton taso [Turvallisuustekija:
(DNEL)
Kuluttaja Hengitys 13 mg/m?

Kuluttaja

Pitkaaikainen

Systeemiset terveyteen kohdistuvat
vaikutukset

Suun kautta

3.7 mg/painokilo/vrk

Predicted No Effect Concentration Tietoja ei saatavissa.

(PNEC)

[Todenndkéinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

[Titaanidioksidi (13463-67-7)

Ympaéristdn osa-alue Todennakdinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)
Merivesi 0.0184 mg/l

Makean veden sedimentti 1000 mg/kg

Makea vesi 0.184 mg/I

Meriveden sedimentti 100 mg/kg

Maapera 100 mg/kg

Mikro-organismit jatevedenkésittelyssé 100 mg/I

Makea vesi - ajoittainen 0.193 mg/I

Oktametyylisyklotetrasiloksaani (556-67-2)

Ympdriston osa-alue

Todenndkdinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Makea vesi 0.0015 mg/l
Merivesi 0.00015 mg/l
Makean veden sedimentti 3 mg/kg
Meriveden sedimentti 0.3 mg/kg
Maapera 0.54 mg/kg
Jatevedenkasittelylaitos 10 mg/l

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Henkilénsuojaimet
Silmien- tai kasvonsuojain

Kasien suojaus

lhonsuojaus ja Kehon suojaus
Hengityselinten suojaus

VCLP - FlI

Huolehdittava riittdvasta ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Kéayta sivusuojilla varustettuja suojasilmélaseja tai naamiomallisia suojasilmélaseja.
Silmiensuojauksen taytyy tayttda standardi EN 166
Kaytettdva sopivia suojakasineitd. Kayttdtarkoitus:. Neoprene™. Nitriilikumi. Butyylikumi.
Ké&sineen paksuus > 0.7mm. K&sinemateriaalin 1&péisyaika on yleensa yli 480 min.
Varmistakaa, ettei kdsinemateriaalin 1apaisevyysaika ylity. Lue kayttdmiesi kasineiden
lapéaisevyysaika kasinetoimittajan tiedoista. Kasineiden tulee tayttdd standardi EN 374
Ei mitdan tavallisissa kayttdoloissa.
Kéyta hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittdmatdén. Kayta EN 140:n mukaista
hengityksensuojainta, jossa on véhintdan A/P2-tyypin suodatin. Huolehdittava riittvéasta
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Suositeltu suodatintyyppi:

Ympiéristéaltistumisen
ehkaiseminen

ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.
Orgaanisten kaasujen ja hdyryjen standardin EN 14387 mukainen suodatin. Valkoinen.

Ruskea.

Tuotetta ei saa paastad ymparistddn ilman valvontaa.

IKOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Véri

Haju
Hajukynnys

Ominaisuus
Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Syttyvyys
Syttyvyysraja ilmassa

Ylin syttyvyys- tai rajahdysraja

Alin syttyvyys- tai rajahdysraja
Leimahduspiste
Itsesyttymislampétila
Hajoamislampétila
pH

pH (vesiliuoksena)
Kinemaattinen viskositeetti
Dynaaminen viskositeetti
Vesiliukoisuus

Liukoisuus (liukoisuudet)
Jakautumiskerroin
Héyrynpaine
Suhteellinen tiheys
Irtotiheys
Nesteen tiheys
Hoéyryn suhteellinen tiheys
Hiukkasten ominaisuudet
Hiukkaskoko
Hiukkaskokojen jakauma

9.2. Muut tiedot

Kiintea aine

Tahna

Lisatietoja on kohdassa 1
Ominainen.

Tietoja ei saatavissa

Arvot

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa
> 21 mm2/s
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa Tuote kovettuu
kosteuden

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa
0.97

Tietoja ei saatavissa

Tietoja ei saatavissa
Tietoja ei saatavissa

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus (%)

9.2.1. Fyysikaalisia vaaraluokkia koskevat tiedot

Ei sovellu

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet

Tietoja ei saatavissa

Huomautuksia ¢ Menetelma

Ei tunneta
Ei tunneta
Ei tunneta
Ei tunneta

Ei tunneta
Ei tunneta
Ei tunneta
Ei sovellu Veteen liukenematon
Ei tunneta

Ei tunneta
Ei tunneta
Ei tunneta
Ei tunneta

Ei tunneta

IKOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

VCLP - Fl

Tuote kovettuu kosteuden.
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Stabiilisuus

Réjahdystiedot

Stabiili normaaliolosuhteissa.

Herkkyys mekaanisille iskuille Ei mitdan.

Herkkyys staattisen sdhkoén
aiheuttamalle kipinoinnille

Ei mitaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

10.4. Valtettavét olosuhteet

Viltettdvat olosuhteet

Ei mitdan normaality6stossa.

Tuote kovettuu kosteuden. Suojaa kosteudelta. Altistuminen ilmalle tai kosteudelle
pitkdhkdja aikoja. Ei saa jaatya. Eristettdva avotulesta, kuumista pinnoista ja

sytytysléhteista.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei mitdan tavallisissa kayttdoloissa. Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa.

IKOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvt tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on maaritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008

Todennékdisia altistumisreitteja koskevat tiedot

Tuotetiedot
Hengitys
Roiskeet silmiin

Ihokosketus

Nieleminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty. Voi aiheuttaa
herkistymista herkissa henkilbissa.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvat oireet

Oireet

Valitén myrkyllisyys

Tietoja ei saatavissa.

Myrkyllisyytta koskevia numeroarvoja

Tiedot aineosista

Kemiallinen nimi

LD50 suun kautta

LD50 ihon kautta

Hydrocarbons, C13-C23,
n-alkanes, isoalkanes, cyclics,
< 0.03% aromatics

LD50 > 5000 mg/kg (Rattus)
OECD 401

LD50 > 2000 mg/kg
(Oryctolagus cuniculus)
OECD 402

Hengitys LC50

Piidioksidi, amorfinen

=7900 mg/kg (Rattus)

> 5000 mg/kg (Oryctolagus

>2.2 mg/L (Rattus) 1 h

VCLP - FlI
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03-kesa-2022
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cuniculus)

Silanetriol, methyl-, triacetate

LD50 = 1600 mg/kg (Rattus)
OECD 401

Titaanidioksidi

>10000 mg/kg (Rattus)

LD50 > 5000 mg/Kg

=5.09 mg/L (Rattus)4h

Oktametyylisyklotetrasiloksaani

LD50 > 4800 mg/kg (Rattus)

LD50 > 2400 mg/kg (Rattus)

=36 g/m® (Rattus) 4 h

OECD 401 OECD 402
4 ,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiat =1636 mg/kg (Rattus) > 2000 mg/kg (Oryctolagus =0.26 mg/L (Rattus) 4 h
s0li-3-oni [DCOIT] cuniculus)

Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja vélittomét vaikutukset seké krooniset vaikutukset

lhosyovyttavyys/ihoarsytys

Testituloksen arviointi suoritettiin komission direktiivin 92/69/ETY ohjeiden mukaisesti.

Menetelmé Laji

Altistumisreitti

Vaikuttava annos |Altistumisaika

Tulokset

Kani

Ihon kautta

6 paivaa

Tuotteen pisteytys
<=1 Ei arsyttdva

Titaanidioksidi (13463-67-7)

Menetelmé Laji Altistumisreitti Vaikuttava annos |Altistumisaika Tulokset
OECD-testi nro 404: Kani Ihon kautta Ei &rsyttava
Akuutti ihon

arsytys/syévytys

Vakava silméavaurio/silma-arsytys Vertaamalla toiseen testattuun samantyyppiseen tuotteeseen: Ei arsytysta
silmakosketuksen jalkeen. (H319 on tyhjd). Testituloksen arviointi suoritettiin komission
direktiivin 92/69/ETY ohjeiden mukaisesti.

Menetelmé Laji

Altistumisreitti

Vaikuttava annos |Altistumisaika

Tulokset

Kani

silma

6 paivaa

Tuotteen pisteytys
<=1

Ei arsyttava

Titaanidioksidi (13463-67-7)

Menetelmé Laji Altistumisreitti Vaikuttava annos |Altistumisaika Tulokset
OECD Testi nro 405: Kani Silma Ei &rsyttava
Akuutti

silma-arsytys/silman

syépyminen

Hengityselinten tai ihon
herkistyminen

Luokitusta ei ehdoteta vakuuttavien negatiivisten tietojen perusteella. OECD-testi nro
406: lhon herkistyminen. Voi aiheuttaa herkistymista herkissa henkilbissa.

Sensitisation: Local Lymph Node
Assay

Menetelmé Laji Altistumisreitti Tulokset

OECD-testi nro 406: lhon Marsu Ihon kautta Herkistymisreaktioita ei
herkistyminen todettu

Titaanidioksidi (13463-67-7)

Menetelmé Laji Altistumisreitti Tulokset

OECD-testi nro 406: lhon Marsu Ihon kautta Ei ihoa herkistava aine
herkistyminen

OECD Test No. 429: Skin Hiiri Ihon kautta Ei ihoa herkistava aine

4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [DCOIT] (64359-81-5)

Menetelma

Laji

Altistumisreitti Tulokset

OECD-testi nro 406: Ihon
herkistyminen

Marsu

herkistava

VCLP - FlI
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CG PROFISEAL - SILICONE UNIVERSAL
Korvaa pdivamaaran: 03-kes&-2022

Sukusolujen perimaa vaurioittava Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

SyOpéaa aiheuttavat vaikutukset

Lisadantymiselle vaarallinen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Kemiallinen nimi

Euroopan unioni

Oktametyylisyklotetrasiloksaani

Repr. 2

STOT - kerta-altistuminen

STOT - toistuva altistuminen

Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

11.2. Tietoja muista vaaroista

11.2.1.

Hormonitoimintaa hairitsevéat

ominaisuudet

11.2.2. Muut tiedot

Muut haitalliset vaikutukset

Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet

Tietoja ei saatavissa.

Tietoja ei saatavissa.

IKOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuus

Haitallista vesielibille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Kemiallinen nimi Levat/vesikasvit Kala Myrkyllisyys Ayrigiset M-tekija M-tekija
mikro-organism (pitk&aikainen)
eille
Hydrocarbons, EL50 (72h) > 10| LL50 (96h) > - LL50 (48h) > >
C13-C23, n-alkanes, 000 mg/L 1028 mg/L 3193 mg/l
isoalkanes, cyclics, < | (Skeletonema | (Scophthalmus (Acartia tonsa)
0.03% aromatics costatum) maximus)
RR-100254-6
Piidioksidi, amorfinen |EC50: =440mg/L LC50: - EC50:
7631-86-9 (72h, =5000mg/L (96h, =7600mg/L (48h,
Pseudokirchneri| Brachydanio Ceriodaphnia
ella subcapitata) rerio) dubia)
Triacetoxy(propyl)silane| EC50 (72h): LC50 (96h) = - EC50 (48h) =
17865-07-5 approx. 24 108.89 mg/L 89.59 mg/L
mg/I(Pseudokirc
henriella
subpicata)
Silanetriol, methyl-, EC50 (72h): |LC50 (96h) >500 - EC50 (48h) >500
triacetate >500 mg/I mg/l mg/I (Daphnia
4253-34-3 (Pseudokirchner| (Brachydanio magna)
ella subcapitata) rerio)
VCLP - FlI Sivu 10/15
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Muutosnumero 1

Titaanidioksidi LC50 (96h) - - -
13463-67-7 >10000 mg/|
(Cyprinodon
variegatus)
OECD 203
Oktametyylisyklotetrasil - LC50: - EC50: 10
oksaani >1000mg/L (96h, =25.2mg/L (24h,
556-67-2 Lepomis Daphnia magna)
macrochirus)
LC50: >500mg/L
(96h,
Brachydanio
rerio)
4,5-dikloori-2-oktyyli-2H| EC50 (72h) LC50 (96h) - EC50 (48h) 100 100
-isotiatsoli-3-oni =0.025 mg/L 0.0078 mg/L 0.0097 mg/L
[DCOIT] Algae (Oncorhynchus Daphnia magna
64359-81-5 (Scenedesmus | mykiss)(OECD (OECD 202)
subspicatus)(OE 203)
CD 201)
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei saatavissa.
Piidioksidi, amorfinen (7631-86-9)
Menetelmé Altistumisaika Arvo Tulokset
Biologisen hajoavuuden
madrittdmismenetelmat eivat
sovellu epdorgaanisille
aineille
Oktametyylisyklotetrasiloksaani (556-67-2)
4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [DCOIT] (64359-81-5)
Menetelma Altistumisaika Arvo Tulokset
OECD-testi nro 308: Aerobinen ja Half-life 1.1-1.3 paivaa

vesisedimenteissa

anaerobinen muuntuminen

12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys

Tiedot aineosista

Kemiallinen nimi

Jakautumiskerroin

Triacetoxy(propyl)silane 1.23

Silanetriol, methyl-, triacetate -2.4
Oktametyylisyklotetrasiloksaani 6.49
4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [DCOIT] 4.4

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus maaperassa

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tietoja ei saatavissa.

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi

Tuote sisaltaa aineen tai aineita, jotka on luokiteltu PBT- tai vPvB-aineiksi.

Kemiallinen nimi

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi

Piidioksidi, amorfinen

Aine ei ole PBT / vPvB PBT-arviointi ei sovellu

Triacetoxy(propyl)silane

Aine ei ole PBT / vPvB

Silanetriol, methyl-, triacetate

Aine ei ole PBT / vPvB

VCLP - Fl
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Muutosnumero 1

Titaanidioksidi

Aine ei ole PBT / vPvB PBT-arviointi ei sovellu

Oktametyylisyklotetrasiloksaani

PBT & vPvB

4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [DCOIT]

Aine ei ole PBT / vPvB

12.6. Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet

Hormonitoimintaa hairitsevat
ominaisuudet

Tietoja ei saatavissa.

Tiedot aineosista

Oktametyylisyklotetrasiloksaani (556-67-2)

Menetelma

Tulokset

Laji

Hormonitoimintaa héiritsevat ominaisuudet
Komission delegoidussa asetuksessa (EU)
2017/2100(3) tai Komission asetuksessa (EU)
2018/605(4) vahvistettujen kriteerien
mukaisesti.

Negatiivinen.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei saatavissa.

IKOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvit nakokohdat

13.1. Jatteiden kéasittelymenetelmét

Tuotejaamien/kayttamattomien
tuotteiden muodostama jate

Likaantunut pakkaus

Euroopan jateluettelo
vaarallisia aineita

Havita sisaltd/pakkaus soveltuvien paikallisten, alueellisten, kansallisten ja
kansainvalisten sddddsten mukaisesti.

Kasittele saastuneita pakkauksia samalla tavalla kuin itse tuotettakin.

08 04 09* liima- ja tiivistysmassajatteet, jotka siséltavéat orgaanisia liuottimia tai muita

Muut tiedot Kayttdjan tulee maaritelld jatekoodit silla perusteella, milla menetelmalla tuotetta on
kasitelty.

IKOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 YK-numero tai ID numero Ei sdadelty

14.2 Oikea laivauksessa Ei sdadelty

kaytettava nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sdadelty

14.4 Pakkausryhma Ei sdadelty

14.5 Ympéristovaarat Ei sovellu

14.6 Erityisvaatimukset Ei mitéan

IMDG

14.1 YK-numero tai ID humero Ei sdadelty

14.2 Oikea laivauksessa Ei sdadelty

kaytettava nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sdadelty

14.4 Pakkausryhma Ei sdadelty

14.5 Meria saastuttava aine NP

14.6 Erityisvaatimukset Ei mitdan

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n Ei sovellu
asiakirjojen mukaisesti

VCLP - Fl
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Korvaa pdivamaaran: 03-kes&-2022 Muutosnumero 1

limakuljetus (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 YK-numero tai ID humero Ei sdadelty

14.2 Oikea laivauksessa Ei sdadelty
kaytettava nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei sdadelty
14.4 Pakkausryhma Ei sdadelty
14.5 Ympéristovaarat Ei sovellu
14.6 Erityisvaatimukset Ei mitéan

IKohta 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosddnnokset tai -lainsdadantd

Euroopan unioni

Asetus kemikaalien rekisteréinnisté, arvioinnista, lupamenettelyisté ja rajoituksista (REACh) (EY 1907/2006)

SVHC: Erityista huolta aiheuttavat aineet:
Tama tuote ei sisalla aineita, jotka olisivat ehdolla erityistd huolta aiheuttavaksi aineeksi >=0,1 % (asetus (EY) N:o 1907/2006
(REACH), 59 artikla)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Kaytt6a koskevat rajoitukset
Tama tuote ei sisdlla rajoitettuja aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII).

Aine on lupamenettelyn alainen REACH Liite XIV:n mukaisesti
Tama tuote ei sisdlld lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV)

Biosidiasetus (EU) N:o 528/2012 (BPR)
Tama tuote sisaltaa biosidituotteen suojeluun Kuivakalvon Sisaltéda: 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni [DCOIT]

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentévista aineista
Ei sovellu

Pysyvit orgaaniset saasteet
Ei sovellu

Kansalliset sdadokset

Tanska

Rekisterdintinumero(t) (P-no.) Tietoja ei saatavissa
Norja.

Rekisterdintinumero(t) (PRN-no.) Tietoja ei saatavissa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointeja on suorittanut Reach rekistergijien aineille rekisterdity >10 tonnia vuodessa. Ei
Kemikaaliturvallisuusarviointi on suoritettu tdhén seokseen
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IKOHTA 16: Muut tiedot

Kéyttéturvallisuustiedotteessa kaytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit
EUHO14 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa

EUHO071 - Hengityselimia sydvyttavaa

H226 - Syttyva neste ja hdyry

H302 - Haitallista nieltyna

H304 - Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin
H314 - Voimakkaasti ihoa sy6vyttavaa ja silmia vaurioittavaa
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia

H330 - Tappavaa hengitettyna

H361f - Epaillaan heikentavan hedelmallisyytta

H400 - Erittdin myrkyllista vesielidille

H410 - Erittéin myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia

SVHC: Erityista huolta aiheuttavat aineet:

PBT: Pysyvat, kertyvat ja myrkylliset (PBT) kemikaalit

vPvB: Erittdin hitaasti hajoavat ja erittain voimakkaasti biokertyvat (vPvB) kemikaalit
STOT RE: Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

STOT SE: Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

EWC: Euroopan jateluettelo

LOW: List of Wastes (see http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)
ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista
IATA: International Air Transport Association

ICAO: ICAO-TI: Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
IMDG: International Maritime Dangerous Goods

RID: Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Ralil

Merkkien selitys KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilénsuojaimet

TWA TWA (aikapainotettu keskiarvo) STEL STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo)
AGW TyObperaisen altistumisen raja-arvo BGW Biologinen raja-arvo

Suurin sallittu Raja-arvojen yléraja * Ihohuomautus

pitoisuus

Luokitusmenettely

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus
Valitdn myrkyllisyys hengitysteiden kautta

Valitdn myrkyllisyys ihon kautta

Valitén myrkyllisyys hengitysteiden kautta - kaasu
Valitbn myrkyllisyys hengitysteiden kautta - héyry
Valitdn myrkyllisyys hengitysteiden kautta - pély/sumu
Ihosydvyttévyys/ihoarsytys

Vakava silmavaurio/silmé-arsytys

Hengitysteitd herkistava

Ihon herkistyminen

perim&a vaurioittava vaikutus

Syodpéa aiheuttavat vaikutukset

Lisdéntymiselle vaarallinen

STOT - kerta-altistuminen

STOT - toistuva altistuminen

Valitén myrkyllisyys vesielidille

Krooninen myrkyllisyys vesielidille

Kéytetty menetelmé
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma
Koetulosten perusteella
Koetulosten perusteella
Laskentamenetelma
Koetulosten perusteella
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma
Laskentamenetelma

Aspiraatiovaara

Laskentamenetelmé

Otsoni

Laskentamenetelmé

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietolahteet, joita kaytettiin kayttéturvallisuustiedotteen kokoamisessa

VCLP - FlI
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Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)

European Chemicals Agency (ECHA) Committee for Risk Assessment (ECHA_RAC)

European Chemicals Agency (ECHA) (ECHA_API)

EPA (Yhdysvaltain ympéristévirasto)

Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo(t) (AEGL-arvo(t))

Kemiallisten tietojen kansainvalinen tietokanta (IUCLID)

National Institute of Technology and Evaluation (NITE)

NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [Yhdysvaltain kansallinen tyéturvallisuusinstituutti] Taloudellisen
yhteistydn ja kehityksen jarjestén [OECD] ymparist6a, terveytta ja turvallisuutta koskevat julkaisut

Taloudellisen yhteistydn ja kehityksen jarjestén [OECD] eniten tuotettuja kemikaaleja koskeva ohjelma
Taloudellisen yhteistydn ja kehityksen jarjestén [OECD] kartoitustiedosto (Screening Information Data Set, SIDS)

Muutettu viimeksi 03-kesa-2022
Koulutukseen liittyvia ohjeita Tietoja ei saatavissa
Lisatietoja Tietoja ei saatavissa

Tama kayttéturvallisuustiedote tayttaa Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset

Vastuuvapauslauseke

Taman kayttéturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietdmyksemme mukaan oikeita laatimispaivana. Annetut
tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista kasittelya, kaytt6a, tyostod, varastointia, kuljetusta, jatteidenkasittelya ja
paastdja varten, eika niita saa kasittaa takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta,
eivatka valttamatta pida paikkaansa, jos tuotetta kdytetaan yhdessé toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei
erikseen mainittu tekstissa.

Kayttoturvallisuustiedote paattyy
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