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  Tekninen tuoteseloste 

PROFiSEAL™ FSA ACRYL 
 PALOKATKOAKRYYLIMASSA (saumat) 

Ammattikäyttöön 
 

 
 
 

 
* Tuotantotilausväri. Myös muut pakkauskoot ja värit mahdollisia. 

 
 
 

Tuotekuvaus 

PROFiSEAL™ FSA ACRYL on ETA/CE hyväksytty, 1-komponenttinen, akryyliemulsiopohjainen, 
palotilanteessa turpoava saumausmassa palo-osastoivien rakenteiden saumauksiin ja rakoihin. 
Testattu EN 1366-4 mukaisesti (Warrington Fire Research). Estää tutkitusti palon etenemistä jopa 5 
tuntia. Erikoistäyteaineidensa ansiosta soveltuu myös akustisiin saumauksiin. 
 
PROFiSEAL™ FSA ACRYL akryylimassan valmistuksessa käytetään seuraavia kestävän kehityksen ja 
laadun takaavia järjestelmiä: ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja OHSAS 18001 (työterveys- ja 
työturvallisuus). 

 
 
 
Edut 

• Testattu EN 1366-4 mukaisesti 

• CE merkitty: ETAG osa 3 ETA 13/1058 

• Turpoaa kolminkertaiseksi 

altistuessaan kuumuudelle (≥ 135°C) 

ja muodostaa hiilipinnan, joka estää 

palon etenemistä jopa yli 5 tuntia 

• Sallittu liike ± 12,5 % 

• Jopa 50 mm saumoihin 

• Ei sisällä halogeenejä 

• Ei valu, helppo levittää ja työstää 

• Nopeasti kuivuva, kosketuskuiva 15 

min 

• Voidaan maalata päälle 

• Hyvät akustiset ominaisuudet 

(ääneneristävyys 38 dB 100-3150 Hz 

kipsilevyseinärakenne, pelkkä massa) 

• Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin 

• Ei vaadi sullontavillaa tai muuta 

erikoistäytettä massan alle. Normaali 

PE-saumanauha riittää.  

ETA/CE hyväksyntä 

• ETA 13/1058 

• Käyttötarkoitus: palokatkotuote 

lineaaristen saumojen ja rakojen 

saumaukseen ja tiivistämiseen palo-

osastoivissa rakenteissa 

 
Hyväksytyt käyttökohteet 

• Lineaariset saumat ja raot 

osastoivissa rakenteissa ja yleistä 

palonsuojausta vaativissa 

rakenneosissa CE/ETA 

hyväksyntäraportin mukaisesti. 

Tutustu tuotteeseen liittyvään 

detaljikuva-aineistoon 

suunniteltaessa ja asennettaessa 

palokatkoja.  

• Valmistavan teollisuuden erilaiset 

rakenneratkaisut ja kokoonpanot.  

• Voidaan käyttää myös tavallisena 

saumaus- ja tiivistysmassana. 

 

Väri Tuotekoodi Koko Kpl/ltk Ltk/lava 

Valkoinen CG161 600 ml 12 75 

Harmaa* CG162 600 ml 12 75 
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Käyttörajoitukset 
• Älä käytä pinnoilla, jotka ”vuotavat” öljyjä tai 

plastisointiaineita. 

• Ei saumoihin, jotka ovat jatkuvasti 

kosketuksissa veteen. 

• Ei lasitusjärjestelmiin. 

• Suositeltava käyttö CE/ETA hyväksynnän 

mukaisiin rakenteisiin. Muu virallisesti 

hyväksyttävä käyttö palokatkoasiantuntijan 

lausunnon ja valvontaviranomaisen 

erityisluvan kautta. 

 
Asennustyön esivalmistelu 
• On suositeltavaa, että asennuksen suorittaa 

asianmukaisen koulutuksen omaava asentaja. 

• Varmista suunnittelu-/detaljikuvista riittävät 

ainevahvuudet 

• Alustan kunto: Pintojen tulee olla kiinteitä, 

puhtaita, pölyttömiä ja rasvattomia. 

Huokoinen pinta saa olla kostea, mutta ei 

märkä. Tartuntaa heikentävät ainesosat on 

poistettava. Huomioi rakennusalan yleiset 

laatuvaatimukset.  

• Alustan esikäsittely: Normaalisti primerointia 

ei tarvita. Tartuntaa erittäin huokoisiin 

pintoihin (esim. leikattu kipsilevypinta) 

voidaan tarvittaessa parantaa pohjusteella, 

joka valmistetaan sekoittamalla 1 osa 

akryylimassaa ja 3 osaa vettä. Valmis pohjuste 

levitetään pensselillä tai puhtaalla liinalla. 

Sauman viereiset reunat voidaan rajata 

teipillä, mikäli halutaan erittäin tarkka ja suora 

sauman rajaus.  

 
Käyttöohjeet saumauksissa 

• Asennus: Asenna saumanauha (kutsutaan 

myös pohjanauhaksi) saumaan oikeaan 

syvyyteen. Aseta akryylimassa sopivaan 

puristimeen. Leikkaa suuttimen kärki viistosti 

saumaleveyteen nähden sopivaksi. Levitä 

akryylimassa huolellisesti saumaan niin että 

koko sauma täyttyy. Vältä ilmakuplien jäämistä 

massan sisään. Paina massa saumapintoja 

vasten ja tasoita pinta heti levityksen jälkeen 

veteen kostutetulla lastalla. Myös mahdolliset 

suojaus-/rajausteipit tulee poistaa välittömästi 

levityksen jälkeen vielä kun massa on märkää.  

• Työvälineiden ja pintojen puhdistus: 

Puhdistus vedellä kun massa on vielä märkää. 

Kovettunut massa voidaan poistaa 

mekaanisesti. 

 
 
Tekniset tiedot  
 

Koostumus Akryylipohjainen, palotilanteessa turpoava, paloa estävä 

Olomuoto Pasta 

Kuivumistapa Kuivuu veden haihtuessa massasta 

Tiheys noin 1,61 g/ml 

Pintakuiva noin 10-15 min 

Sallittu liike ± 12,5 % (ETA hyväksynnän mukaan ± 7,5 %) 

Päällemaalaus Voidaan päällemaalata. Suositus: aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. 

Käyttölämpötila +5°C…+40°C (alusta ja ympäristö) 

Lämpötilastabiilisuus -20°C…+75°C  

Kestoikä +15 vuotta 

Puhdistus Tuoreena vedellä / kostealla liinalla 

 
 
Käyttöturvallisuus 
Tuotetta ei luokitella terveydelle vaaralliseksi eikä 
tulenaraksi tuotteeksi. Lisätietoja 
käyttöturvallisuustiedotteesta. 

 
 

Varastointi 
Säilyvyys 24 kk valmistuspäivästä avaamattomissa 
alkuperäispakkauksissa. Säilytys kuivassa varastossa 
+5°C…35°C lämpötilassa. Varastointi näiden 
parametrien ulkopuolella voi heikentää säilyvyyttä 
merkittävästi. 
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ETA 13/1058 HYVÄKSYNTÄRAPORTIN MUKAISET POLTTOKOKEESSA 
SAAVUTETUT PALOLUOKAT 
 
SAUMA MERKITTY KIRJAINTUNNISTEELLA, JOKA LÖYTYY KUSTAKIN TÄMÄN TUOTESELOSTEEN 
DETALJIKUVASTA. 
 
 

Polttokoetulokset: Lattiarakenne  
 

SAUMA MATERIAALI LEVEYS / 

SYVYYS (MM) 
TAUSTA-

MATERIAALI 
E = TIIVIYS 

(MIN) 
I = ERISTÄVYYS 

(MIN) 
EI luokka 

(MIN) 

A Betoni / Betoni 12 / 6  PE saumanauha 301 196 EI180 

B Betoni / Betoni 30 / 15 PE saumanauha 301 81 EI60 

C Betoni / Betoni 50 / 25 PE saumanauha 301 74 EI60 

D Teräs / Betoni 12 / 6 PE saumanauha 288 43 EI30 

E Teräs / Betoni 30 / 15 PE saumanauha 301 41 EI30 

F Teräs / Betoni 50 / 25 PE saumanauha 290 35 EI30 

 
 

Polttokoetulokset: Seinärakenne 
 

SAUMA MATERIAALI LEVEYS / 

SYVYYS (MM) 
TAUSTA-

MATERIAALI 
E = TIIVIYS 

(MIN) 
I = ERISTÄVYYS 

(MIN) 
EI luokka 

(MIN) 

G Betoni / Betoni 12 / 6  PE saumanauha 301 222 EI180 

H Betoni / Betoni 30 / 15 PE saumanauha 301 301 EI240 

I Pehmeä puu / 
Betoni 

12 / 6 PE saumanauha 97 75 EI60 

J Kovapuu / 
Betoni 

12 / 6 PE saumanauha 153 152 EI120 

K Pehmeä puu / 
Betoni 

30 / 15 PE saumanauha 114 114 EI90 

L Teräs / Betoni 50 / 25 PE saumanauha 301 80 EI60 

 

Lattia- ja seinärakenteiden testi lopetettiin 300 min (5 h) jälkeen. 
I = Eristävyys. Aika, joka kuluu rakennusosan kylmällä puolella lämpötilan nousuun (ylittää 180⁰C). 
E = Tiiviys. Aika, jonka rakennusosan tiiviys liekkejä tai kuumia kaasuja vastaan säilyy palotilanteessa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***TÄRKEÄÄ*** 
 

TUTUSTU AINA TUOTTEEN DETALJIKUVA-AINEISTOON ENNEN ASENNUKSEN 
ALOITUSTA ASENNUS- JA MITOITUSVIRHEIDEN VÄLTTÄMISEKSI. 

 
TARKEMPI DETALJIKUVA-AINEISTO TOIMITETAAN SUUNNITTELIJOILLE, 

VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOULUTETUILLE ASENTAJILLE JA JÄLLEENMYYJILLE 
PYYNNÖSTÄ TAI KOULUTUSTILAISUUDEN YHTEYDESSÄ. 
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DETALJIKUVAT: Lattiasaumat A, B, C, D, E ja F 
Massa = PROFiSEAL FSA ACRYL (Everbuild Fire Sealant 300) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EI180 EI60 

EI60 EI30 

betoni/betoni betoni/betoni 

betoni/betoni teräs/betoni 
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DETALJIKUVAT: Seinäsaumat G, H, I, J, K ja L 
Massa = PROFiSEAL FSA ACRYL (Everbuild Fire Sealant 300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EI30 EI30 

EI180 EI240 

teräs/betoni teräs/betoni 

betoni/betoni betoni/betoni 
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Käyttäjän vastuu. Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua 
tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Kaikki tieto ja kaikki suositukset liittyen PROFiSEAL™ FSA (Fire-Smoke-Acoustic) tuotteiden 
työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun 
niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa suositusten mukaisesti.  
Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta 
koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä 
ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun 
käyttökohteeseen ja –tarkoitukseen. Varaamme oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia.  
Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. 
tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.  

EI60 EI120 

EI90 
EI60 

pehmeä puu/ 

betoni 

kovapuu/ 

betoni 

pehmeä puu/ 

betoni 

teräs/betoni 


