& oeRouR PROFISEAL™ F5d

Kauppanimi / aineen nimi: PROFISEAL FSA GRAPHITE Paivays: 24/02/2018

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE (EU asetuksen 453/2010 mukaan)

KOHTA 1:  AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi / aineen nimi PROFISEAL FSA GRAPHITE (kaikki vérit ja pakkauskoot)
Tunnuskoodi -
REACH-rekisterdintinumero -

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Kayttotarkoitus sanallisesti -
Toimialakoodi (TOL) (*) -

Kayttotarkoituskoodi (KT) (*) -
Kemikaalia voidaan kayttda yleiseen kulutukseen (*) -

Kemikaalia kdytetddn vain yleiseen kulutukseen (*) -

13 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokayttdjd, jakelija)
Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*)

CAUPO GROUP OY

Osoite Lumijoentie 8
Postinumero ja -toimipaikka 90400 Oulu
Postilokero -

Postinumero ja -toimipaikka -

Puhelin 0201 580 700

Sahkopostiosoite info@caupo.fi

Y-tunnus (*) 2590832-2
14 Hatapuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 09 471 977

KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi (CLP tai CHIP).

2.2 Merkinnat

Etiketti CLP asetuksen mukaisesti:
Varoitukset: -

Varoitusmerkit: -
Vaaralausekkeet: -

Etiketti CHIP asetuksen mukaisesti:
Varoitussymboli: -
R-lausekkeet: -

S-lausekkeet: -
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2.3 Muut vaarat

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Aineet (**)

Pi3aineosan / aineosan nimi

CAS-, EY- tai indeksinumero

Pitoisuus

3.2 Seokset (**)
EINECS CAS-, EY- tai REACH- Pitoisuus Luokitus — CLP
indeksinro rekisterdintinro %
Buteeni, homopolymeeri | 9003-29-6 <5% Agquatic chronic 4: H413, R53
Triarylfosfaatti 68937-41-7 <3% Repr 2fd, STOT RE 2, Aquatic Chronic 4;
isopropyloitu H361fd, H373, H413
Xn; R48/22 Repr3 R62 Repr3 R63 R53

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

IHO: Huuhtele ja pese altistunut iho runsaalla vedelld ja saippualla.
SILMAT: Huuhtele silmat vilittdmasti runsaalla maaralla vetta useiden minuuttien ajan. Hakeudu l33kérin

hoitoon jos oireet jatkuvat.

NIELEMINEN: Huuhtele suu huolelliesti vedella ja sylje huuhteluvesi pois. Mikali tuotetta on nielty suuria maaria
tai oireita ilmenee, on hakeuduttava ldakarin hoitoon.

HENGITYS: Siirra henkilo lepoon raittiiseen ilmaan. Hakeudu ladkarin hoitoon jos oireet jatkuvat.

| 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

| 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Vesisumu, jauhe, hiilidioksidi tai alkoholinkestava vaahto.

| 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palotilanteessa tuottaa haitallisia kaasuja (hiilimonoksidia ja hiilidioksidia) ja epatdydellisessa palamistilanteessa

aldehydeja ja muita myrkyllisid, haitallisia, arsyttavia tai ymparistolle haitallisia aineita. Ei ole oksidoiva.

| 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palomiesten kaytettdava paineilmalaitteita hengittdmiseen palotilanteessa.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Kayta sopivia allergia-testattuja suojakasineitd puhdistettaessa. Polysuodatinta Ilb (P2) voidaan vaatia
puhdistettaessa. Vuodon sattuessa suojellulla vesistdalueella, soita heti hatidkeskukseen (112). Ald hengit3

tuotetta ja valta ihon ja silmien altistumista. Kts. kohta 8.

| 6.2 Ympéristoén kohdistuvat varotoimet

Tuote maarissa, joita on harkittu tassa tapauksessa, voidaan paastaa luontoon ilman vakavia
ymparistovaikutuksia. Suuret paastot on kuitenkin ilmoitettava pelastusviranomaisille ja

ymparistokeskukselle.

| 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja —vilineet

Absorboi neste inerttiin ja imukykyiseen aineeseen, esim. vermikuliittiin. Kerda materiaali havitettavaksi

jatteenkasittelylaitokselle. Pieni vuoto pyyhitédan pois tai huuhdellaan pois vedella. Suuret maarat
keratdan poltettavaksi paikallisten maaraysten mukaisesti. Saastuneita tuotteita kasitteellaan
kemiallisena,mutta vaarattomana jatteena
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[@ GROUP

TOPRP BRANDS

6.4 Viittaukset muihin kohtiin |

KOHTA 7: KASITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
K3sittele ainetta mahdollisesti terveydelle haitallisena. Al syd, juo tai tupakoi tiloissa, joissa tuotetta on
varastoitu.
| 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet |

Varastoi viiledssa (ei pakkasessa ja ei yli +30°C lampétilassa) ja hyvin ilmastoidussa tilassa omassa
alkuperdispakkauksessaan.

| 7.3 Erityinen loppukdytto
Tutustu tuotteen tekniseen tuoteselosteeseen.

| KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET
‘ 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot: -

Muut raja-arvot: -
DNEL-arvot: -
PNEC-arvot: -

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet: -

Silmien tai kasvojen suojaus: Suojalasit. Varmista, ettd silmahuuhde on tarvittaessa kdytettavissa.
lhonsuojaus: Suojavaatetus

Kasien suojaus: Suojakasineita ei yleensa tarvita, tdman tuotteen ominaisuuksien vuoksi, mutta voi olla tarpeen
muista syistad, esim. mekaanisia riskeja, lampotilasta tai mikrobiologisia riskeja.

Hengityksensuojaus: Hengityssuojaimet vaaditaan vain darimmaisissa tyotilanteissa.

Termiset vaarat: -
Ymparistoéaltistumisen torjuminen: -

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto Pasta, harmaa
Haju Lahes hajuton
Hajukynnys -

pH 8-9,5

Sulamis- tai jadtymispiste -
Kiehumispiste ja kiechumisalue -
Leimahduspiste -
Haihtumisnopeus -
Syttyvyys (kiintedt aineet, kaasut) -
Ylin ja alin syttyvyys- tai rajahdysraja -
Hoyrynpaine -
Hoyryntiheys -
Suhteellinen tiheys 1,55 kg/litra
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Liukoisuus (liukoisuudet) -
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi -
Itsesyttymislampdotila -
Hajoamislampétila -
Viskositeetti korkeaviskositeettinen
Rajahtavyys -

Hapettavuus -

9.2 Muut tiedot

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Tuote ei sisalla aineita, jotka voisivat aiheuttaa haitallisia reaktioita normaalissa kaytossa.

| 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

| 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.

| 10.4 Viltettdvit olosuhteet

| 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

| 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Normaaleissa varastointi- ja kdyttdoloissa ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Myrkylliset ainesosat: tuotetta ei ole luokiteltu myrkylliseksi
lhosyovyttavyys/arsytys: Tuote ei ole sybvyttava. Vahaista arsytysta ei voida sulkea pois henkil6ilta,
jotka ovat herkkia.

Vakava silméivaurio/arsytys: ei tietoa saatavilla.

Nieleminen: -
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: yliherkkyysreaktioita ei voida sulkea pois henkil6ilta, jotka ovat
erityisherkkia

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset: -

Syo6paa aiheuttavat vaikutukset: syopaa aiheuttavia vaikutuksia ei ole raportoitu.
Lisddantymiselle vaaralliset vaikutukset: -

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen: -
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen: -
Aspiraatiovaara: -

Muut tiedot: -

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

12.1 Myrkyllisyys

Tama tuote sisaltaa helposti hajoavia, luonnossa esiintyvia tai luontaisenkaltaista aineita, jotka on
paaasiassa saatu uusiutuvista lahteista, jolloin maailmanlaajuinen ympariston kuormitusta voidaan pitaa
mitattomana. Paikalliseen ymparistoon vahaisia ekologisia vaikutuksia voi esiintya, jos suuria paastoja.
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| 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote sisdltad ainesosia, jotka eivat ole helposti hajoavia.
| 12.3 Biokertyvyys

Tuote eika sen sisalto keraanny luonnossa.
| 124 Liikkuvuus maaperdssa

Ei ole tietoa liikkuvuudesta luonnossa, mutta ei ole mitaan syyta olettaa, etta tuote on ekologisesti haitallista
tastd johtuen.

| 125 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei ole PBT / vPvB aines
| 12.6 Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13: JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Jatteen tuottoa on viltettava tai se on minimoitava aina kun mahdollista. Taman tuotteen ja mahdollisten
sivutuotteiden havittamisessa on noudatettava ymparisto- ja jatelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten
vaatimuksia.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero
| 14.2 ;(uljetuksessa kdytettava virallinen nimi
| 14.3 ;(uljetuksen vaaraluokka
| 144 ;’akkausryhméi
| 14.5 ;(mpéiristévaarat
| 14.6 ;Erityiset varotoimet kayttajaille
| 14.7 ;(uljetus irtolastina MARPOL 73/78 —sopimuksen Il liitteen ja IBC-sddnn6ston mukaisesti

KOHTA 15: LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosadnnokset tai -
lainsdadanto

‘ 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

| KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Tama kayttoturvatiedote on laadittu EU Asetuksen 453/2010 mukaan.

Lyhenteiden selitykset

Aquatic Chronic 4 Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesielidille (Luokka Cron 4)
Repr 2fd Epaillaan heikentavan hedelmallisyytta ja sikiota (kategoria 2 Route tuntematon)
STOT RE 2; Erityinen kohde-elimen myrkyllisyys - toistuva altistuminen (kategoria 2)
Tietoldhteet

Valmistajan kayttoturvatiedote tuotteen kaytosta.
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Luettelo vaara- ja turvalausekkeista

R53 Voi aiheuttaa pitkdaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa R48/22 Terveydelle haitallista: voi aiheuttaa vakavaa
haittaa terveydelle pitkaaikainen altistus nieltyna Repr3 Epaillyt ihmisen lisddntymiselle vaarallisia R62 Voi mahdollisesti
heikentdaa hedelmallisyytta R63 Voi olla haittaa sikidlle R34 Syovyttavaa R50 Erittdin myrkyllista vesieliille.

R62 Voi mahdollisesti heikentdaa hedelmallisyytta.

R63 Voi olla vaarallista sikidlle.

H413 Voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesielidille

H361fd Epailladan heikentdavan hedelmallisyytta. Epaillddn vaurioittavan sikiota.

H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Legal disclaimer:
The above information is believed to be correct but does not purport to be all inclusive and shall be used only as guide. This
company shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the above product.
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