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Tekninen tuoteseloste 

Bitum Fibertec All Season 

 KUITUVAHVISTETTU KUMIBITUMIMASSA 
Ammattilaatu 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Tuotekuvaus 
1-komponenttinen, kuituvahvistettu kumibitumimassa ympärivuotiseen tiivistämiseen ja liimaamiseen 

ulkotiloissa. Kehitetty erityisesti huopakatto-, bitumikermi-, asfaltti- ja muihin bitumipitoisiin, vaativiin 

asennus-, korjaus- ja huoltotöihin, joissa tarvitaan kylmälevitteistä (ei vaadi lämmitystä) kumibitumimassaa. 

Sisältää liuotinaineita. Laaja asennusaikainen käyttölämpötila -12°C…+50°C. Soveltuu talviasennukseen. 
 

PROFiSEAL® BITUM FIBERTEC ALL SEASON kumibitumimassan tuotannossa käytetään seuraavia kestävän 

kehityksen ja laadun takaavia järjestelmiä: ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja OHSAS 18001 

(työterveys- ja työturvallisuus). 

 
 
Edut 

• Helppokäyttöinen 

• Ei vaadi primerointia eikä esilämmitystä 

• Tarttuu hyvin useisiin rakennusmateriaaleihin 

• Tarttuu kosteisiin pintoihin  

• Heti levityksen jälkeen sateen-, lumen- ja 

jäänkestävä  

• Kestää auringon uv-säteilyrasitusta 

• Plastoelastinen - kestää liikerasitusta 

• Soveltuu talviasennukseen. 

 

Käyttökohde-esimerkkejä 

• Huopa-/bitumikermikattotyöt (kumibitumi- ja 

modifioidut bitumikermit) 

• Perustuksien bitumikermityöt ja tiivistykset  

• Bitumipintojen lisäksi tiivistää, täyttää ja 

saumaa rakoja myös mm. tiili-, puu-, betoni-, 

rappaus- ja levymetallipinnoilla (pelti, kupari, 

sinkki, alumiini) 

• Nopeat halkeamien, reikien ja murtumien 

korjaustiivistykset huopakatoilla ja muilla 

bitumikermipinnoilla   

• Piippujen, katon läpivientien ja katteiden 

liityntäsaumojen tiivistyksiin.  

Käyttörajoitukset 

• Ei sovellu liuotinherkille 

rakennusmateriaaleille kuten EPS, XPS ja 

polyuretaanieristelevyt 

• Epävarmoissa tapauksissa tee aina 

yhteensopivuuskoe pienelle alueelle ennen 

lopullista käyttöä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väri Tuotekoodi Koko Kpl/ltk Kpl/lava 

Musta CG181 310 ml 12 1248 
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BITUMIMASSAN YLEISIÄ NIMITYKSIÄ 
Bitumimassa 

Bitumikitti  |  Pikikitti 
Tiivistebitumi 
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CE-merkintätiedot 

• Tuotetyypiltä ei vaadita CE merkintää  

 
 
Asennustyön esivalmistelu 

• Alustan kunto: Pintojen tulee olla kiinteitä, 

puhtaita, pölyttömiä ja rasvattomia. Pinta saa 

olla kostea. Tartuntaa heikentävät ainesosat 

on poistettava ja liian heikkokuntoiset 

bitumikermit tai -huovat tarvittaessa 

vaihdettava. Huomioi rakennusalan yleiset 

laatuvaatimukset ja Kattoliitto Ry:n yleiset 

ohjeistukset kattotöistä.   

• Alustan esikäsittely: Pohjustusta/primerointia 

ei tarvita. Tarvittaessa tiivistettävän alueen 

viereiset reunat voidaan rajata teipillä, mikäli 

halutaan erittäin tarkka ja suora tiivistysalueen 

rajaus.  

 

Käyttöohjeet 

• Asennus: Tuote on kylmälevitteinen, 

esilämmitystä ei tarvita. Aseta patruuna 

sopivaan puristimeen. Leikkaa suuttimen kärki 

viistosti, työkohteeseen sopivaan kokoon. 

Levitä bitumimassa huolellisesti niin, että sitä 

tulee tasaisesti koko tiivistettävälle / 

liimattavalle alueelle. Vältä ilmakuplien 

jäämistä massan sisään. Paina massa pintoja 

vasten ja tasoita tarvittaessa heti levityksen 

jälkeen lastalla tai saumaustikulla. Myös 

mahdolliset suojaus-/rajausteipit tulee poistaa 

välittömästi levityksen jälkeen vielä, kun 

massa on märkää.  

• Työvälineiden ja pintojen puhdistus: Tuoreen 

massan poisto ja työvälineiden puhdistus 

alkoholilla, nitro-ohenteilla tai CG 

erikoispuhdistusliinoilla. Kuivunut massa 

voidaan poistaa mekaanisesti. 

 

 
Tekniset tiedot  
 

Koostumus Kuituvahvistetttu kumibitumiseos, sisältää liuotinaineita 

Olomuoto Musta pasta 

Kuivumistapa Kuivuu liuottimen haihtuessa massasta 

Tiheys 1,29 g/ml 

Pintakuiva noin 5-15 min 

Asennuslämpötila tuotteen lämpötila: +5°C…+35°C 

alustan ja ympäristö: -12°C…+50°C 

Lämpötilastabiilisuus -40°C…+110°C  

Kovuus 24 Shore A 

Kuiva-ainepitoisuus 88 %  

 
Mitatut tekniset arvot saattavat vaihdella riippuen ympäristön ja alustan lämpötilasta, ilmankosteudesta ja tyypistä. 

 
 

Käyttöturvallisuus 
Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta. 

 
 
 
 

Varastointi 
Säilyvyys vähintään 18 kk valmistuspäivästä 

avaamattomissa alkuperäispakkauksissa. Säilytys 

kuivassa varastossa +5°C…25°C lämpötilassa. 

Varastointi näiden parametrien ulkopuolella voi 

heikentää säilyvyyttä merkittävästi. 
 

 

 

 

 

Käyttäjän vastuu. Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta, eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua 

tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Kaikki tieto ja kaikki suositukset liittyen CG PROFESSIONAL™ tuotteiden työstämiseen sekä 

loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen 

varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa suositusten mukaisesti. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen 

sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja –tarkoitukseen. Varaamme oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kaikissa tilauksissa ja 

toimituksissa noudatetaan voimassa olevia, yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään 

voimassa olevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.  


