
POWERPRESS™ 

MASSAPURISTIMET 

FOAMMASTER™ 

VAAHTOPISTOOLIT



POWERPRESS™ BASIC SKELETON

TILAUSKOODI: 
CG223

PATRUUNAPURISTIMET

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          YLEISKÄYTTÖÖN         KEVYT, MUTTA VAHVA RAKENNE

Kapasiteetti Max. 310 ml 1K patruunat

Puristussuhde 7:1

Puristusvoima Noin 140 kg (1.400 N)

Kahvaosa Alumiinia

Runkorakenne Metallia

Liipaisin Alumiinia

Paino 413 g

Kpl/ltk 24



POWERPRESS™ PRO 200

PATRUUNAPURISTIMET

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          YLEISKÄYTTÖÖN         VAHVA RAKENNE

Kapasiteetti Max. 310 ml 1K/2K patruunat

Puristussuhde 18:1

Puristusvoima Noin 200 kg (2.000 N)

Kahvaosa Alumiinia

Runkorakenne Metallia, pyörivä runko

Liipaisin Alumiinia

Paino 662 g

Kpl/ltk 24

TILAUSKOODI: 
CG573



POWERPRESS™ PRO 400

PATRUUNAPURISTIMET

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTIKÄYTTÖÖN         ERITTÄIN VAHVA RAKENNE

Kapasiteetti Max. 310 ml 1K/2K patruunat

Puristussuhde 25:1

Puristusvoima Noin 400 kg (4.000 N)

Kahvaosa Alumiinia

Runkorakenne Metallia, pyörivä runko

Liipaisin Alumiinia

Paino 729 g

Kpl/ltk 24

TILAUSKOODI: 
CG224



POWERPRESS™ 2K 380 

PATRUUNAPURISTIMET

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTIKÄYTTÖÖN         ERITTÄIN VAHVA RAKENNE

Kapasiteetti 380-410 ml 2K patruunat

Puristussuhde 25:1

Puristusvoima Noin 500 kg (5.000 N)

Kahvaosa Alumiinia

Runkorakenne Metallia

Liipaisin Alumiinia

Paino 1125 g

Kpl/ltk 12

TILAUSKOODI: 
CG169



POWERPRESS™ 600 MULTI

KALVOPAKKAUSPURISTIMET

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTIKÄYTTÖÖN         ERITTÄIN VAHVA RAKENNE

Kapasiteetti 300-600 ml 1K kalvopakkaukset
150-400 ml 1K/2K patruunat

Puristussuhde 25:1

Puristusvoima Noin 400 kg (4.000 N)

Kahvaosa Alumiinia

Putkiosa Alumiinia

Liipaisin Alumiinia

Paino 920 g

Kpl/ltk 12

TILAUSKOODI: 
CG226



POWERPRESS™ PRO POINT 1000

TÄYTETTÄVÄT PURISTIMET

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTIKÄYTTÖÖN         VAHVA RAKENNE

Kapasiteetti Täytettävä max. 1000 ml

Puristussuhde 18:1

Puristusvoima 400 kg (4.000 N)

Kahvaosa Alumiinia

Runkorakenne Metallia

Liipaisin Alumiinia

Paino 225 g

Kpl/ltk 6

Pakkaus sisältää:
1 kpl puristinrunko

1 kpl sekoitusvispilä
2 kpl täytettävä putki
2 kpl saumaussuutin

2 kpl laastisuutin
2 kpl mäntiä

TILAUSKOODI: 
CG227



POWERPRESS™ PN300 MULTI

PAINEILMAPURISTIMET

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTIKÄYTTÖÖN         OPTIMOITU RAKENNE

Kapasiteetti 300-400 ml 1K kalvopakkaukset
Max. 310 ml 1K patruunat

Työskentelypaine 4-8 bar

Maksimi voima 160 kg (8 bar)

Äänitaso < 80 dB

Putkiosa Alumiinia

Liitäntä ¼ uros

Paino 1125 g

Kpl/ltk 10

TILAUSKOODI: 
CG506



POWERPRESS™ PN600

PAINEILMAPURISTIMET

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTIKÄYTTÖÖN         OPTIMOITU RAKENNE

Kapasiteetti 300-600 ml 1K kalvopakkaukset

Työskentelypaine 4-8 bar

Maksimi voima 160 kg (8 bar)

Äänitaso < 80 dB

Putkiosa Alumiinia

Liitäntä ¼ uros

Paino 1100 g

Kpl/ltk 10

TILAUSKOODI: 
CG507



POWERPRESS™ E380

AKKUPURISTIMET

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTIKÄYTTÖÖN         VAHVA RAKENNE

Kapasiteetti 380-410 ml 2K patruunat
(1:1 / 2:1 / 10:1)

Max. Nopeus 4 mm / s

Maksimi voima 450 kg (4.412 N)

Säätö Liipaisin + nopeussäätö

Valumaton Kyllä

Akku 7,4 V (Li-ion) – 1,3 A

Paino 1500 g

Kpl/ltk 5

TILAUSKOODI: 
CG508



POWERPRESS™ E600

AKKUPURISTIMET

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTIKÄYTTÖÖN         VAHVA RAKENNE

Kapasiteetti 300-600 ml kalvopakkaukset

Max. Nopeus 5,5 mm / sek

Maksimi voima 450 kg

Säätö Liipaisin + nopeussäätö

Valumaton Kyllä

Akku 7,4 V (Li-ion) – 1,3 A

Paino 1400 g

Kpl/ltk 10

TILAUSKOODI: 
CG509



FOAMMASTER™ BASIC 1

TILAUSKOODI: 
CG574

VAAHTOPISTOOLIT – Basic tuotesarja

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          YLEISKÄYTTÖÖN         KEVYT, MUTTA VAHVA RAKENNE

Adapteri Normaali kierre, muovia

Tiivistys PTFE käsitelty

Sulkijaneula Terästä

Kahvaosa Muovia

Runkorakenne Muovia

Putkiosa Terästä

Suutin – 2 mm Messinkiä

Kpl/ltk 20



FOAMMASTER™ BASIC PRO

TILAUSKOODI: 
CG575

VAAHTOPISTOOLIT – Basic tuotesarja

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          YLEISKÄYTTÖÖN         VAHVA RAKENNE

Adapteri Normaali kierre, nikkelipinnoitettu

Tiivistys PTFE käsitelty (myös sulkijakuula)

Sulkijaneula Terästä

Kahvaosa Muovia

Runkorakenne Metallia (alumiini)

Putkiosa Ruostumatonta terästä

Suutin – 2 mm Messinkiä

Kpl/ltk 20



FOAMMASTER™ BASIC PRO TEFLON

TILAUSKOODI: 
CG576

VAAHTOPISTOOLIT – Basic tuotesarja

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTIKÄYTTÖÖN         VAHVA RAKENNE

Adapteri Normaali kierre, metallia, teflon pinta

Tiivistys PTFE käsitelty

Sulkijaneula Terästä, PTFE käsitelty

Kahvaosa Kumipinnoitettua muovia

Runkorakenne Alumiinia, teflon pinta

Putkiosa Terästä, teflon pinta

Suutin – 2 mm Messinkiä, teflon pinta

Kpl/ltk 20



FOAMMASTER™ ECO

VAAHTOPISTOOLIT – Ergonomic ammattituotesarja

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTIKÄYTTÖÖN         KEVYT, MUTTA VAHVA RAKENNE

Adapteri Normaali, kestävää termoplastista muovia

Tiivistys PTFE käsitelty

Sulkijaneula Terästä, PTFE käsitelty

Kahvaosa Kestävää termoplastista muovia

Runkorakenne Kestävää termoplastista muovia

Putkiosa Kestävää termoplastista muovia

Suutin Kestävää termoplastista muovia

Kestävyys ≥ 100.000 painallusta

Paino 160 g

Kpl/ltk 28

Tuotekuvaus:
Edullinen, mutta laadukas, muo-
virakenteinen vaahtopistooli sa-
tunnaiseen käyttöön. Sopii kaikkiin 
normaalilla kierreosalla varustet-
tuihin pu-vaahtopulloihin. 
Valmistettu korkeatasoisesta, 
helposti puhdistuvasta muovista. 
Ergonominen kädensija ja tarkka 
pursotusnopeuden säätö tekevät 
käytöstä miellyttävää. Piikkiin 
ripustettava blister-pakkaus.

TILAUSKOODI: 
CG097



FOAMMASTER™ MULTIFLEX + 300 mm jatko

TILAUSKOODI: 
CG098

VAAHTOPISTOOLIT – Ergonomic ammattituotesarja

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTIKÄYTTÖÖN         VAHVA RAKENNE

Adapteri Normaali, integroitu, alumiiniseosta

Tiivistys PTFE käsitelty

Sulkijaneula Terästä, PTFE käsitelty

Kahvaosa Kestävää alumiiniseosta

Runkorakenne Kestävää alumiiniseosta

Putkiosa Terästä + 300 mm muotoiltava jatko

Suutin Messinkiä, kierreosa jatkosuuttimille

Kestävyys ≥ 100.000 painallusta

Paino 160 g

Kpl/ltk 30

Tuotekuvaus:
Monitoiminen, metallirunkoinen 
vaahtopistooli aktiiviseen käyttöön. 
Sopii kaikkiin normaalilla kierreosalla 
varustettuihin pu-vaahtopulloihin. 
Ergonominen kädensija ja tarkka 
pursotusnopeuden säätö. Voidaan 
käyttää tavallisena vaahtopistoolina 
tai muotoiltavan, ”muistilla” varus-
tetun jatkoletkun kanssa, joka takaa 
pääsyn hankaliin paikkoihin. Myös 
1000 mm jatkosuutin saatavilla.



FOAMMASTER™ VARIO

VAAHTOPISTOOLIT – Ergonomic ammattituotesarja

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTIKÄYTTÖÖN         KEVYT, MUTTA VAHVA RAKENNE

Adapteri Normaali, kestävää termoplastista muovia

Tiivistys PTFE käsitelty

Sulkijaneula Terästä, PTFE käsitelty

Kahvaosa Kestävää termoplastista muovia

Runkorakenne Kestävää termoplastista muovia

Putkiosa Lyhyt, teflonoitua terästä, kierreosa

Suutin Pintakäsiteltyä messinkiä, lisäsuuttimia

Kestävyys ≥ 100.000 painallusta

Paino 175 g

Kpl/ltk 28

Tuotekuvaus:
Laadukas, muovi-/metallirakentei-
nen vaahtopistooli erityisesti liima-
vaahtojen levitykseen. Sopii kaikkiin 
normaalilla kierreosalla varustettui-
hin pu-vaahtopulloihin. Valmistettu 
korkeatasoisista helposti puhdistu-
vista materiaaleista. Ergonominen 
kädensija ja erittäin tarkka ja nopea 
pursotusnopeuden säätö tekevät 
käytöstä miellyttävää. Piikkiin ripus-
tettava blister-pakkaus.

TILAUSKOODI: 
CG096



FOAMMASTER™ PRO

VAAHTOPISTOOLIT – Ergonomic ammattituotesarja

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTIKÄYTTÖÖN         KEVYT, MUTTA VAHVA RAKENNE

Adapteri Normaali, kestävää termoplastista muovia

Tiivistys PTFE käsitelty

Sulkijaneula Terästä, PTFE käsitelty

Kahvaosa Kestävää termoplastista muovia

Runkorakenne Kestävää termoplastista muovia

Putkiosa Erikoismuotoiltua terästä

Suutin Teflonpinnoitettua messinkiä

Kestävyys ≥ 100.000 painallusta

Paino 210 g

Kpl/ltk 28

Tuotekuvaus:
Laadukas, muovi-/metallirakentei-
nen vaahtopistooli aktiiviseen am-
mattikäyttöön. Sopii kaikkiin nor-
maalilla kierreosalla varustettuihin 
pu-vaahtopulloihin. Valmistettu 
korkeatasoisista helposti puhdistu-
vista materiaaleista. Ergonominen 
kädensija ja erittäin tarkka ja nopea 
pursotusnopeuden säätö tekevät 
käytöstä miellyttävää. Piikkiin 
ripustettava blister-pakkaus.

TILAUSKOODI: 
CG099



FOAMMASTER™ PRO PREMIUM

VAAHTOPISTOOLIT – Ergonomic ammattituotesarja

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTIKÄYTTÖÖN         ERITTÄIN VAHVA RAKENNE

Adapteri Normaali, teflonkäsiteltyä metallia

Tiivistys PTFE käsitelty

Sulkijaneula Terästä, PTFE käsitelty

Kahvaosa Metallia + kestävää termoplastista muovia

Runkorakenne Metallia + kestävää termoplastista muovia

Putkiosa Erikoismuotoiltua terästä

Suutin Teflonpinnoitettua messinkiä

Kestävyys ≥ 300.000 painallusta

Paino 350 g

Kpl/ltk 28

Tuotekuvaus:
Huippulaadukas, metallirunkoinen 
vaahtopistooli jatkuvaan ammatti-
käyttöön. Sopii kaikkiin normaalilla 
kierreosalla varustettuihin pu-vaah-
topulloihin. Erittäin korkeatasoiset 
materiaalit ja komponentit. Ergono-
minen kädensija ja erittäin tarkka ja 
nopea pursotusnopeuden säätö te-
kevät ammattikäytöstä miellyttävää. 
Liipaisimen turvalukitus. Piikkiin 
ripustettava blister-pakkaus.

TILAUSKOODI: 
CG100



FOAMMASTER™ LB1000

VAAHTOPISTOOLIT – Ergonomic ammattituotesarja

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTIKÄYTTÖÖN         ERITTÄIN VAHVA RAKENNE

Adapteri Normaali, teflonkäsiteltyä metallia

Tiivistys PTFE käsitelty

Sulkijaneula Terästä, PTFE käsitelty

Kahvaosa Kestävää termoplastista muovia

Runkorakenne Kestävää metalliseosta

Putkiosa 1000 mm pitkä, erikoismuotoiltua terästä

Suutin Teflonpinnoitettua messinkiä

Kestävyys ≥ 300.000 painallusta

Kpl/ltk 27

Tuotekuvaus:
Huippulaadukas, metallirunkoinen 
vaahtopistooli jatkuvaan ammatti-
käyttöön. Sopii kaikkiin normaalilla 
kierreosalla varustettuihin pu-vaah-
topulloihin. Erittäin korkeatasoiset 
materiaalit ja komponentit. Ergono-
minen kädensija ja erittäin tarkka ja 
nopea pursotusnopeuden säätö te-
kevät ammattikäytöstä miellyttävää. 
Liipaisimen turvalukitus. Piikkiin 
ripustettava blister-pakkaus.

TILAUSKOODI: 
CG101



FOAMMASTER™ LISÄVARUSTEET

VAAHTOPISTOOLIT – Lisävarusteet

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTI- JA YLEISKÄYTTÖÖN

Lisävarusteet vaahtopistooleille
HUOM! Varmista lisävarusteiden sopivuus kuhunkin FoamMaster™ 
malliin jälleenmyyjältäsi.

Muoviset jatkosuuttimet (Ø sisä/ulko):

CG105: 300 mm CG106: 1000 mm

SETTI 1. Sisältää: 10 kpl 200 mm 

muoviputki, Ø 5/7 mm + 10 kpl 150 
mm muoviputki, Ø 4/5 mm + 10 kpl 
ohut jatkosuutin, Ø 2/4 mm. Yht. 30 

kpl suuttimia.

SETTI 2. Sisältää: 30 kpl ohut 

jatkosuutin, Ø 2/4 mm.

SETTI 3. Sisältää: 10 kpl Y-

suutin esim. liimavaahdon 
levitykseen

Taipuisa jatkoputki muistilla
• Pituudet: 300 mm ja 1000 mm
• Voidaan leikata ja litistää ohueksi
• Käy vain malliin FoamMaster™ MultiFlex

TILAUSKOODI: 
Tuotteen yhteydessä

CG102 CG103 CG104



FOAMMASTER™ LISÄVARUSTEET

VAAHTOPISTOOLIT – Lisävarusteet

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTI- JA YLEISKÄYTTÖÖN

TILAUSKOODI: 
Tuotteen yhteydessä

Lisävarusteet vaahtopistooleille
HUOM! Nämä suutinmallit sopivat vain pursotuspään kierreosalla varustettuun 
FoamMaster™ Vario vaahtopistooliin.

Muoviset suuttimet kierrekiinnityksellä:

SETTI 4. Sisältää: 10 kpl 100 mm 

pitkiä suuttimia. Voidaan leikata 
haluttuun kokoon. 

SETTI 5. Sisältää: 10 kpl suuttimia 

32 mm leveällä pursotuspäällä 
esim. liimavaahdon levitykseen. 

Pituus 60 mm.

FoamMaster™ Vario (CG096)
• Vaahtopistooli, jossa pursotuspään 

erikoisadapteriosa, joka mahdollistaa monipuoliset 
suutinvaihtoehdot

• Monikäyttömalli johon käy kaikki FoamMaster™ 
suutinsetit: Setti 1, 2, 3, 4 ja 5 (Huom! Taipuisat 

FoamMaster™ Flex jatkosuuttimet eivät käy)

CG094 CG095

CG096



FOAMMASTER™ PISTOOLIEN PUHDISTUS

VAAHTOPISTOOLIT – Puhdistus

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTI- JA YLEISKÄYTTÖÖN

PROFiPUR™ CLEANER
Puhdistusaine vaahtopistooleille ja tuoreelle vaahdolle
• Tuoreen pu-vaahdon puhdistamiseen pinnoilta
• Vaahtopistoolien puhdistamiseen
• Dual system: spray suutin ja adapteriosa pullon kiinnittämiseksi vaahtopistooliin
• Tehokas koostumus

Vaahtopistoolien yleiset puhdistusohjeet:
• Puhdista vaahtojäämät heti tuoreeltaan. 
• Voit jättää vajaan vaahtopullon (ei tyhjän) kiinni pistooliin viikkojen ajaksi (max. 4 

viikkoa) jos käytössäsi on korkeatasoinen FoamMaster™ vaahtopistooli.
• Mikäli haluat irrottaa pullon pistoolista: 

1. Kierrä vaahtopullo irti pistoolista 
2. Puhdista pistoolin ulkopinnat sumuttamalla puhdistusainetta 

spraysuuttimella
3. Kierrä puhdistusainepullo kiinni vaahtopistooliin
4. Paina pistoolin liipaisinta useita kertoja kunnes ulos tuleva 

puhdistusaine on puhdasta
5. Anna puhdistusaineen vaikuttaa 2-3 minuuttia ja paina liipaisinta 

uudelleen kunnes ulos tuleva puhdistusaine on puhdasta 
6. Irrota puhdistusainepullo pistoolista ja paina pistoolin liipaisinta kunnes 

pistooli on tyhjä puhdistusaineesta

HUOM! Älä jätä puhdistusainepulloa kiinni vaahtopistooliin, koska liuotinaine 
kuluttaa tiivisteitä ja heikentää pistoolin kestoikää. Vaahtopistoolin huolimaton 
käsittely ja puhdistus voi aiheuttaa pistoolin tukkeutumisen ja toimimattomuuden.

TILAUSKOODI: 
CG086



MUISTIINPANOT

MUISTIINPANOT JA LISÄTIETOMERKINNÄT

RAKENTAMINEN, TEOLLISUUS, KUNNOSSAPITO          AMMATTI- JA YLEISKÄYTTÖÖN

OMAT MERKINNÄT ja 
OMAT LISÄTIEDOT
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Caupo Group Oy
Lumijoentie 8
90400 Oulu

Finland

Puh. 0201 580 700 
info@caupo.fi 

www.cg-professional.fi

Ammattilaiselta ammattilaiselle

Jälleenmyyjä:


