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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

(REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 2015/830)

KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste
Tuotteen nimi : MULTICLEAN FOAM
Tuotekoodi : 910118.
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella

1.3 Kayttoéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Rekisterdity yrityksen nimi : SOPPEC.
Osoite : ZI.16440.NERSAC.FRANCE.
Puhelin : 0033545909312. Fax: 0033545905867.
i.arnaud@soppec.com
WWW.SOppec.com
1.4 Hatapuhelinnumero : 0033145425959.
Jarjesté/organisaatio : INRS, Service du Contrdle des produits .
Muut hdtdnumerot
INTERNATIONAL SUPPORT : http://echa.europa.eu/web/guest/support/helpdesks/national-helpdesks/list-of-national-helpdesks
09471977

KOHTA 2 : VAARAN YKSILOINTI
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tayttaa saadosten (EY) nro 1272/2008 ja niiden lisdosien vaatimukset.
Aerosoli, Kategoria 1 (Aerosol 1, H222 - H229).

Tama seos ei aiheuta vaaraa terveydelle, lukuun ottamatta mahdollisia ammatillisia altistusrajoja (katso kohdat 3 ja 8).
Tama seos ei aiheuta vaaraa ymparistolle. Ei tunnettuja tai oletettavia ymparistdvahinkoja normaaleissa kayttdolosuhteissa.

2.2 Merkinnat
Seos sumutuskayttoon.

Tayttaa asetusten (EY) nro 1272/2008 seka lisdosien vaatimukset.
Varoitusmerkit :

GHS02

Huomiosana :

VAARA

Vaaralausekkeet :

H222 Erittain helposti syttyva aerosoli.

H229 Painesailié: Voi revetd kuumennettaessa.

Yleiset turvalausekkeet :

P101 Jos tarvitaan laakinnallistéd apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Sailyta lasten ulottumattomissa.

Turvalausekkeet - Ennaltaehkaisy :

P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta.
Tupakointi kielletty.

P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslahteeseen.

P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.

P260 Al hengité suihketta.

P271 Kayta ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyva ilmanvaihto.

Turvalausekkeet - Pelastustoimenpiteet :

P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton
hengitys.

Turvalausekkeet -Varastointi :

P403 Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto.

P410 + P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lampédtiloille.
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Turvalausekkeet - Jatteiden kasittely :
P501 Havita sisalté / sailié kansallisten maaraysten mukaisesti
2.3 Muut vaarat
Tama seos ei sisalla 'Erityistad huolta aiheuttavia aineita’ (SVHC)>= 0,1 %, jotka Euroopan kemiallisten tuotteiden virasto (ECHA) on julkaissut
REACH-direktiivin artiklan 57 mukaan: http://fecha.europa.euf/fr/candidate-list-table
Seos ei tayta seoksia koskevia PBT- eikd vPvB-ehtoja REACH-asetuksen EY 1907/2006 liitteen XIlI mukaisesti.

KOHTA 3 : KOOSTUMUS YA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset
Koostumus :
Tunnistus (EY) 1272/2008 Huomautus | %
INDEX: 603-014-00-0 GHSO07 [1] 25<=x%<10
CAS: 111-76-2 Wng
EC: 203-905-0 Acute Tox. 4, H332
Acute Tox. 4, H312
2-BUTOKSIETANOLI Acute Tox. 4, H302
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
INDEX: 601-004-00-0 GHS02, GHS04 C 25<=x%<10
CAS: 106-97-8 Dgr [1]
EC: 203-448-7 Flam. Gas 1, H220

REACH: 01-2119474691-32

BUTAANI
INDEX: 007-001-01-2 GHS05, GHS09 B 0.25<=x% <1
CAS: 1336-21-6 Dgr [1]
EC: 215-647-6 Skin Corr. 1B, H314
Aquatic Acute 1, H400
AMMONIAKKILIUOS M Acute = 1

Tiedot aineosista :
[1] Aine, jolle on saatavana tydpaikan enimmaisaltistusrajat.

KOHTA 4 : ENSIAPUTOIMENPITEET

Otettava aina yhteytta Iaakariin, mikali on epailysta altistumisesta tai oireet eivat havia.
Tajutonta ihmista EI SAA oksennuttaa.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Roiskeet silmiin tai silmdkosketus:
Huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedella 15 min silmaluomet auki levittaen.

Nieleminen :
Mikali ainetta on nielty pienia maaria (alle suullinen), huuhdeltava suu vedella ja otettava yhteytta laakariin.
Pida altistunut henkild levossa. Ala oksennuta.
Hakeudu laakarin hoitoon; nayta etiketti.
Jos ainetta on nielty vahingossa, soita laakarille selvittadksesi, onko tarkkailu tai sairaalahoito tarpeen. Nayta etiketti.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Ei tietoja saatavana.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 5 : PALONTORJUNTATOIMENPITEET
Syttyva.
Pienien tulipalojen sammuttamiseen sopivat pulveri ja hiilidioksidi.
5.1 Sammutusaineet
Sailytettava pakkaukset lahella sammutinta, jotta estetdan paineenalaisia pakkauksia rajahtamasta.
Sopivat sammutusmenetelmat
Tulipalon sattuessa kayta seuraavia menetelmid/aineita :
- vesisuihku tai -sumu
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- AFFF-lisdaineistettu (Aqueous Film Forming Foam) vesi
- halonkaasu
- vaahto
- monikayttéinen ABC-pulveri
- BC-pulveri
- hiilidioksidi (CO2)
Estettdvd sammutuksessa muodostuvan jateveden paasy viemareihin tai vesistoon.
Kielletyt sammutusmenetelmat
Tulipalon sattuessa ala kayta seuraavia menetelmié/aineita :
- vesiruisku
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalossa muodostuu usein paksu, musta savu. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle vaarallista.
Valtettava savun hengittamista.
Tulipalon syttyessa voi muodostua seuraavia aineita :
- hiilimonoksidi (CO)
- hiilidioksidi (CO2)
- typpioksidi (NO)
- typpidioksidi (NO2)
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Sammutustdissa kaytettdva paineilmahengityslaitetta.

KOHTA 6 : TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa
Huomioi kohdissa 7 ja 8 olevat turvallisuusohjeet.
Muut kuin sammutukseen osallistuvat henkil6t
Seoksen siséltdmien orgaanisten liuotinaineiden vuoksi sytytyslahteet on havitettéva ja alue on tuuletettava.
Sammutukseen osallistuvat henkilot
Sammutukseen osallistuvat henkil6t varustetaan asianmukaisilla henkildkohtaisilla suojavarusteilla (katso osa 8).
6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Imeyta roiskeet ja vuodot palamattomaan imeytysaineeseen kuten hiekka, maa, vermikuliitti, piimaa ja ja kokoa talteen astioihin havitysta varten.
Estettava aineen paasy viemariin ja vesistoon.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet
Suositellaan pesua pesuaineella, valtettava liuottimien kayttda.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 7 : KASITTELY JA VARASTOINTI

Varastointitiloihin liittyvat vaatimukset koskevat kaikkia tiloja, joissa seosta kasitellaan.
7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttiamat toimenpiteet
Pese aina kadet kasittelyn jalkeen.
Varmistu riittdvasta ilmanvaihdosta etenkin suljetuissa tiloissa.
Tulipalon ehkdiseminen :
Kasiteltava hyvin ilmastoidussa tilassa.
Hoyryt ovat ilmaa raskaampia. Ne voivat levitd maan pinnalla ja muodostaa rajahtavia seoksia joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.
Estettava helposti syttyvien tai rajahtavien pitoisuuksien muodostuminen ilmaan seké altistumisraja-arvojen ylittyminen.
Ei saa suihkuttaa avotuleen eikd hehkuvaan aineeseen.
Ei saa puhkaista eika polttaa tyhjanakaan.
Kayta seosta tiloissa, joissa ei ole avotulta tai muita sytytyslahteita ja varmista, ettd sahkdlaitteissa on asianmukainen suojaus.
Sailytettava pakkaukset tiiviisti suljettuna ja erillddn kuumuudesta, kipindista ja avotulesta.
Valtettava kipindivien tydkalujen kayttéa. Tupakointi kielletty.
Estettava sivullisten paasy.
Suositeltavat varusteet ja toimenpiteet :
Katso henkilésuojausta koskevat ohjeet osasta 8.
Huomioi etiketin varoitusohjeet seka teollisuuden yleiset turvallisuusohjeet.
Valtettava aerosolisumun hengittédmista.
Avatut pakkaukset tulee sulkea uudelleen huolellisesti ja sailyttaa pystyasennossa.
Ehkaisevat laitteet ja toimenpiteet :
Tupakointi, syéminen ja juominen on kielletty seoksen kayttépaikassa.
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7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Ei tietoja saatavana.
Varastointi
Sailytettava lasten ulottumattomissa.
Sailytettava pakkaukset tiiviisti suljettuna kuivassa, hyvin ilmastoidussa tilassa.
Eristettava sytytyslahteista - tupakointi kielletty.
Sailytettava erillaan kaikista sytytyslahteista, kuumuudesta ja suorasta auringonpaisteesta.
Lattian tulee olla lapaisematodn ja muodostaa kerdysallas siten, ettd onnettomuustilanteissa tapahtuvan paastén seurauksena neste ei paase
tdman alueen ulkopuolelle.
Painepakkaus. Ei saa sailyttaa auringonpaisteessa eika yli 50 oC lampdtilassa.
Pakkaus
Sailytettava pakkauksessa, joka on vastaavaa materiaalia kuin alkuperainen.
7.3 Erityinen loppukaytté
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 8 : ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOJAIMET
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisrajat tyopaikalla :
- Euroopan unioni (2017/164/UE, 2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Huomautuksia :
111-76-2 98 20 246 50 Peau

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STE L: Katto : Maaritelma : Ehdot :
111-76-2 20 ppm A3; BEI
106-97-8 1000 ppm
- Suomi (HTP-arvo 2009) :
CAS TWA : STE L: Katto : Maaritelma : Ehdot :
111-76-2 20 ppm 50 ppm iho
98 mg/m3 250 mg/m3
106-97-8 800 ppm 1000 ppm
1336-21-6 20 ppm 50 ppm
14 mg/m3 36 mg/m3

- Espanja (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Mayo 2010) :

CAS TWA : STE L: Katto : Maaritelma : Ehdot :
111-76-2 20 ppm 50 ppm via dérmica

98 mg/m3 245 mg/m3
106-97-8 4,5 ppm

12 mg/m3

- USA / NIOSH REL (National Institute for Occupational Safety and Health, Recommended exposure limits) :
CAS TWA : STE L: Katto : Maaritelma : Ehdot :
111-76-2 5 ppm - - - -
106-97-8 800 ppm - - - -

- USA / NIOSH IDLH (National Institute for Occupational Safety and Health, Immediately Dangerous to Life or Health Concentrations) :
CAS TWA: STE L: Katto : Méaaritelma : Ehdot :
111-76-2 5 ppm skin

24 mg/m3
106-97-8 800 ppm
1900 mg/m3

- USA / OSHA PEL (Occupational Safety and Health Administration, Permissible Exposure Limits) :

CAS TWA : STE L: Katto : Maaritelma : Ehdot :
111-76-2 50 ppm skin
240 mg/m3

- Kanada / Alberta (Occupational health and safety code, 2009) :

CAS TWA : STE L: Katto : Maaritelma : Ehdot :
111-76-2 20 ppm

97 mg/m3
106-97-8 1000 ppm

- Kanada / Brittildinen Kolumbia (2009) :

CAS TWA : STE L: Katto : Maaritelma : Ehdot :
111-76-2 20 ppm
106-97-8 600 ppm 750 ppm

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)

Quick-FDS [18315-57938-17418-013758] - 2018-02-21 - 16:05:38



KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n° 1907/2006 - REACH)
MULTICLEAN FOAM - 910118

Versio 1.2 (15-02-2018) - Sivu 5/8

- Kanada / Ontario (Control of exposure to biological or chemical agents, regulation 491/2009) :

CAS TWA : STE L: Katto : Maaritelma : Ehdot :
111-76-2 20 ppm - - - -
106-97-8 800 ppm
- Kanada / Quebec (Regulations on occupational health and safety) :

CAS TWA: STE L: Katto : Méaaritelma : Ehdot :
111-76-2 20 ppm

97 mg/m3
106-97-8 800 ppm

1900 mg/m3

8.2 Altistumisen ehkdiseminen

Henkildiden suojautuminen, kuten henkilokohtaiset suojavarusteet
Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita, jotka ovat puhtaita ja asianmukaisesti yllapidettyja.
Sailytd henkilokohtaiset suojavarusteet puhtaassa paikassa poissa tydskentelyalueelta.

Ala koskaan syd, juo tai tupakoi kéytén aikana. Riisu ja pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttdéd. Varmistu riittdvésta ilmanvaihdosta

etenkin suljetuissa tiloissa.
- Silmien/kasvojen suojaus
Valtettava tuotteen joutumista silmiin.
Kaytettava suojalaseja, jotka ovat suunniteltu suojaamaan nestemailta roiskeilta.
Ennen aineen kasittelya on puettava standardin EN166 mukaiset suojalasit.
- Kéasien suojaus
Kayta asianmukaisia suojakasineitd, jos ihokosketus on pitkakestoista tai toistuvaa.
Suositellut suojakasineet :
- Nitriilikumi (butadieeni-akryylinitriilikopolymeerikumi (NBR))
- PVA (polyvinyylialkoholi)
- Kehon suojaus
Henkiloston kayttdmat tydvaatteet on pestava saanndllisesti.
Tuotteen kanssa kosketuksissa ollut iho on pestava.

KOHTA 9 : FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Yleiset tiedot :
Olomuoto : neste
Sumun

Terveyden, turvallisuuden ja ympariston kannalta tarkeat tiedot :

pH: ei merkitysta.
Kiehumispiste tai -alue : ei maaritetty.
Rajahdysvaara, rajahtavyyden alaraja (%) : 1.1
Rajahdysvaara, rajahtavyyden ylaraja (%) : 10.6
Hoyrynpaine (50°C) : ei merkitysta.
Tiheys : 0.96
Vesiliukoisuus : ei liukene.
Sulamispiste tai -alue : ei maaritetty.
Itsesyttymislampdtila : ei maaritetty.
Hajoamispiste/intervalli : ei maaritetty
% VOC : 10.7
Kemiallinen palamislampo : ei maaritetty.
Syttymisaika : ei maaritetty.
Deflagraatiotiheys : ei maaritetty.
Syttymisetaisyys : ei maaritetty.
Liekin korkeus : ei maaritetty.
Liekin kesto : ei maaritetty.
9.2 Muut tiedot
VOC (g/l) : 102.7

KOHTA 10 : STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoja saatavana.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
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Tama seos on vakaa suositelluissa kasittely- ja varastointiolosuhteissa, jotka on kuvattu osassa 7.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Korkeille lampétiloille altistettaessa seoksesta voi vapautua haitallisia hajoamistuotteita, kuten hiilimonoksidia ja dioksidia, huuruja ja typpioksidia.
10.4 Viltettavit olosuhteet
Laitteita, joista voi syntya kipindita tai joissa on kuuma metallipinta (polttimet, hitsauslaitteet, uunit jne.) ei saa sailyttda tuotteen Iaheisyydessa.
Valta seuraavia :
- lammitys
- [dBmpd
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Lampoéhajoamisen yhteydessa voi vapautua/muodostua seuraavia :
- hiilimonoksidi (CO)
- hiilidioksidi (CO2)
- typpioksidi (NO)
- typpidioksidi (NO2)

KOHTA 11 : MYRKYLLISYYTEEN LITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Roiskeet silmiin voivat aiheuttaa arsytysta ja hetkellisia, palautuvia haittoja.

2-Butoksietanoli ja sen asetaatti imeytyvat ihon kautta ja niilld on haitallinen vaikutus vereen.
11.1.1. Aineet

Aineiden toksikologisia tietoja ei ole saatavana.
11.1.2. Seos

Seoksen toksikologisia tietoja ei ole saatavana.

KOHTA 12 : TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE
12.1 Myrkyllisyys
12.1.2. Seokset
Seoksen vesielioitd koskevia toksikologisia tietoja ei ole saatavana.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Ei tietoja saatavana.
12.3 Biokertyvyys
Ei tietoja saatavana.
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Ei tietoja saatavana.
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tietoja saatavana.
12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 13 : JATTEIDEN KASITTELYYN LITTYVAT NAKOKOHDAT

Seos ja/tai astia on havitettdva asianmukaisesti direktiivin 2008/98/EY mukaisesti.

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
Ei saa paastaa viemariin tai vesistoon.

Jatteet :
Jatteiden kasittely suoritetaan vaarantamatta ihmisten terveytta, ymparist6a ja etenkin vesistoja, iimaa, maaperaa, kasveja tai elaimia.
Kierrattakaa tai havittdkaa voimassa olevien lakien mukaisesti jatteiden keraajaa tai jatehuoltoyhtitta kayttaen.
Alk3a saastuttako vetta tai maaperaa jatteilla, alkaa heittdko niitd menemaan.

Pilaantuneet pakkaukset :
Tyhjentdkaa pakkaus Sailyttdkaa pakkauksen paalla olevat etiketit.
Laittakaa ne sovittuun jateastiaan.

Jatekoodeista (Direktiivin 2014/955/EY, Direktiivin 2008/98/ETY ) mukainen jateluettelo :
16 05 04 * painepakkauksissa ja -séilidissa olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisdltavat vaarallisia aineita

KOHTA 14 : KULJETUSTIEDOT
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Noudatettava maantiekuljetuksissa ADR-, rautatiekuljetuksissa RID-, merikuljetuksissa IMDG- ja lentokuljetuksissa ICAO/IATA maarayksia (ADR
2017 - IMDG 2016 - ICAO/IATA 2017).
14.1 YK-numero
1950
14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
UN1950=AEROSOLS, flammable
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
- Luokitus :

2.1
14.4 Pakkausryhma

14.5 Ymparistovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttijalle

ADR/RID | Luokka Vra Pack.gr. Lipuke EmS LQ Dispo. EQ Kat. Tunneli
2 5F - 21 - 1L 190 327 EO 2 D
344 625
IMDG Class 2.Label Pack.gr. LQ EmS Dispo. EQ
2 See SP63 - See SP277 F-D,S-U 63 190 EO
277 327
344 381
959
IATA Class 2°Label Pack.gr Passenger Passenger  Freighter Freighter Note. EQ
21 - - 203 75 kg 203 150 kg A145 A167 EO
A802
21 - - Y203 30kg G - - A145 A167 EO
A802

Jos maarat ovat pienia, katso OACI/IATA:n osio 2.7 ja ADR:n ja IMDG:n luku 3.4.

Jos maarat ovat rajoitettuja, katso OACI/IATA:n osio 2.6 ja ADR:n ja IMDG:n luku 3.5.
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il liitteen ja IBC-sddannéston mukaisesti

Ei tietoja saatavana.

KOHTA 15 : LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

- Luokitus- ja merkintitiedot ovat osassa 2:

Seuraavia saadoksia on kaytetty:
- Direktiivi 75/324/ETY, muutettu direktiivilla 2013/10/EU
- Saados (EY) n° 1272/2008, jota on muutettu saadoksella (EU) n° 2016/1179. (ATP 9)

- Astiaa koskevat tiedot:
Ei tietoja saatavana.

- Erityiset toimenpiteet :
Ei tietoja saatavana.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 16 : MUUT TIEDOT
Koska kayttdolosuhteita ei ole tiedossamme, kayttoturvallisuustiedotteessa esiintyvat tiedot pohjautuvat tamanhetkiseen tietdmykseemme seka
kansallisiin maarayksiin.
Seosta ei saa kayttda muihin kuin osassa 1 kuvattuihin tarkoituksiin ilman ennalta pyydettyja kirjallisia kasittelyohjeita.
Kayttajan vastuulla on aina huolehtia, ettd noudatetaan paikallisia maarayksia ja lainsdadantoa.
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tietoja on pidettdva kuvauksena seosta koskevista turvallisuusvaatimuksista eika takuina sen ominaisuuksista.

Osassa 3 mainittujen lausekkeiden nimike (nimikkeet) :
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H220 Erittain helposti syttyva kaasu.
H302 Haitallista nieltyna.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttad voimakkaasti silmia.
H332 Haitallista hengitettyna.
H400 Erittain myrkyllista vesielidille.
Lyhenteet :

ADR : Euroopan-laajuinen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvalisid maantiekuljetuksia.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (vaarallisten aineiden kansainvaliset merikuljetukset).
IATA : International Air Transport Association (kansainvalinen ilmakuljetusliitto).

ICAO : International Civil Aviation Organisation (kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto)

RID : Saadokset koskien vaarallisten aineiden kansainvalisia rautatiekuljetuksia.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (vesistdvaarallisuusluokka).

GHSO02 : liekki

PBT: Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen.

vPVB: Erittdin hitaasti hajoava, erittdin biokertyva.

SVHC : Erityista huolta aiheuttavat aineet.
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