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MEIDÄN MISSIOMME

Tavoitteena on tuottaa, kehittää ja soveltaa innovatiivisia pinnoitteita, jotka 
lisäävät rakentamisen tehokkuutta, edistävät ympäristöystävällisyyttä ja 
varmistavat korkean laadun

MEIDÄN PERIAAATTEET

Periaatteet, jotka ohjaavat laatusuunnitelmaamme:

» Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden muuttaminen ratkaisuiksi.
» Toimitamme perusteellisesti ja itsenäisesti testattuja ja sertifioituja tuotteita ja

työprosesseja (palveluita), jotka noudattavat lainsäädäntöä ja määräyksiä.
» Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteita ja niiden soveltamista muun muassa

hyödyntämään työmaa- ja asiakaskokemuksia.
» Ylläpidämme läheistä yhteyttä asiakkaisiin ja muihin osakkaisiin.
» Edistämme työntekijöidemme ammattitaitoa ja motivaatiota.
» Luomme lisäarvoa ja kannattavuutta osakkeenomistajillemme.

MEIDÄN SITOUTUMISEMME

 Me, hallituksen jäsenet, konkretisoimme tämän politiikan: 
» Jatkuvasti arvioimme laatusuunnitelmaa ja ISO-laatusysteemiä.
»

»

Arvioimme organisaation tilannetta sekä sidosryhmien tarpeita ja odotuksia.
Määrittelemme mittaavissa olevat tavoitteet tämän dynaamisen politiikan
mukaisesti ja sitten toteutamme ne.

Asiakaspalvelu

– CG PROFESSIONAL / Caupo Group Oy
– www.cg-professional.com
– Puh. +358 (0)201 580 700 | info@caupo.fi

Tuotekategoriapäällikkö: Sam Hindren
– Suora puh. +358 (0)201 580 707  (040 737 7290)
– sam.hindren@caupo.fi

MAAHANTUOJA SUOMESSA (Q3 ALKAEN):

CG PROFESSIONAL / Caupo Group Oy

www.cg-professional.fi
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SISÄLLYSLUETTELO

Suojaaminen: Puutyöt, Kehykset, 
Lasi, Arkkitehtuurinen betoni

Ilmatiiveys: Rakennuksille

Vesitiiveys: Suihkutiloille 

Vesitiiveys: Perustuksille 

Vesitiiveys: (Tuleville) Julkisivuille 

Palosuojaus: Pinnoite

Puhdistus: Likainen lasi

 Poistaminen: Noki ja lyijysaaste

flame-ex

EZY  NET



Sanem Lux Fermetures

Pétange Trameco

Helperknapp MSM Lux Design

Hesperange Art Deco Lux

Mamer CLE

Wiltz Servalux

Leudelange Tralux

Leudelange CDCL Cadzand, Blanke 

Top Versluys

Knokke, Carlton One Versluys

Gent, Dunant Gardens Besix

Gent, Rabot Democo

Gent, Az Sint Lucas Wyckaert

Vilvoorde, Wzc De Wandelgang Democo

Antwerpen, Zna Interbuild

Antwerpen, Provinciehuis  Denys

Zaventem, Passport  Cit Blaton

Kortrijk, Reepkaai Besix

Lokeren, Hoedhaar Maes

Antwerpen, Luchtbal Floré

Brugge, Witte Molenpark Vandenbussche

Gent, Banimmo Maes

Referenssit OMNIGUARD

Tervuren, Africamuseum Denys

Antwerpen, Kattendijkdok T5 & T6 Mbg

Sint-Lambrechts Woluwe, Ensor & Delvaux Besix

Hasselt, Zuidzicht  Cordeel

Evere, Cézanne Besix

Kortrijk, Az Groeninge BAM

Leuven, Zeven Tuinen Willemen

www.omniguard.be/en www.cg-professional.fi



–

Suojaus:
Puutyöt, 
Kehykset, Lasi, 
Arkkitehtuurinen 
betoni 
–

www.omniguard.be/en 



OMNIGUARD SUOJAUS IKKUNOISSA ARKKITEHTUURISESSA BETONISSA KALVON POISTO TYÖN VALMISTUTTUA

Suojausta työpajalta työmaalle, aina hyväksymiseen asti

OMNIGUARD on ruiskutettava pinnoite joka kuivuessaan muodostaa kalvon lasille ja arkkitehtoniselle betonille suojatakseen niitä kaikenlaiselta lialta ja vaurioilta, 
jotta ne voidaan toimittaa asiakkaalle täydellisessä kunnossa. Työn päätteeksi joustava kalvo voidaan helposti irroittaa jälkiä jättämättä, kuten kevyesti kiinnitetty 
kirjekuori .

Täydellinen suojaus ikkunan, lasin ja profiilien kaikilta osilta aina rakennusvaiheen loppuun saakka.

OMNIGUARD:n viisi erottuvaa etua verrattuna perinteiseen suojaukseen liimalla kiinnitetyillä suojauslevyillä (teipillä): 

» Kestää tuulen vaikutukset, pitää paikallaan asennuksen aikana imukuppien avulla.
» TÄYSI suojaus kaikenlaiselta lialta, mukaan lukien kipinät hiomakoneista.
» Heti OMNIGUARD:n ruiskutuksen jälkeen, ikkunat ja ovet avattava hieman, kuivumisen jälkeen; suojatut osat säilyvät toiminnallisina, ovet ja ikkunat voidaan

avata ilman ajanhukkaa.
» Valo kulkee kuivan OMNIGUARD-kalvon läpi lievällä vaimentumisella, sisävalaistusta ei tarvita.

KÄYTTÖTARKOTUKSET
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RATKAISUJA VÄLIAIKAISEEN SUOJAAMISEEN

TUOTE SUOJAA KESTO ASENNUS SOVELLETTAVISSA TUKEE RAPORTIT/TESTIT

OMNIGUARD 110 NP

suihkutettava kalvo
ulkotilojen puutyöt 18 kuukautta ulkotila

ulkotila
pvc
alumiini
teräs
puu

resistanssit
ikääntyminen
palonkestävyys

paljas betoni:
portaat, terassit, seinät, 
parvekkeet

12 kuukautta sileä
kiillotettu

BETOSHIELD WB

pohjustin huokoiselle 
betonille

Arkkitehtuurinen betoni NA sisätilat
ulkotilat

AMISEAL PSO Väliaikainen suojaus seinille, 
lattioille, katoille, 
saniteettitiloille, ...

6-12 kuukautta sisätilat maalit
lakka
Tasoite
alumiini
pvc
tiilet
teräs

TOIMITUS JA ASENNUS

» Yhteistyökumppani
asentaa

» Takuu
» Yhteistyökumppani

poistaa kalvon
pyytäessä

TUOTTEEN OSTO

» Tekninen tuki asennuksen
alussa

» Ilmapumppujen vuokraus
tai ostaminen

7
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Antwerpen, Luca 2 Strabag

Landen, Dhek Cordeel

Gent, Watt Besix

Sint-Truiden, HQ Betonac Betonac

Knokke, Villa 2 Vorsselmans

Laken, De Telescoop Strabag

Merksem, Rode Loop  Antwerpse Bouwwerken

Merksem, Antwerp Giants Cordeel

Turnhout, Turnova Interbuild

Knokke, Redderspaviljoen Van Tornhout

Kallo, Katoennatie Ask Romein

Haacht, De Puzzel Dethier

Woluwe, Jangada Democo

Hasselt, Construction Acadamy Mathieu Gijbels

Lochristi, De Wegwijzer Vandenbussche

Anderlecht, Groene School Peremans

Tienen, Svm Tienen Democo

Melle, Brandweerkazerne Himpe

Grobbendonk, Soprema Mathieu Gijbels

Kapellen, Castelijm Wyckaert

Evere, Endress & Hausser Vandenbussche

Lombeek, Svm Lombeek Antwerpse Bouwwerken

Beringen, Svm Beringen BAM

Gentbrugge, Den Draad 2 Vandenbussche

Kortrijk, Az Groeninge BAM

Sint-Agata-Berchem, Kasterlinden Interbuild

Brasschaat, Jvc Brasschaat Mbg

Zwijndrecht, Svm Zwijndrecht Strabag

Brussel, Rac Air Kumpen

Heusden Zolder, Oude Mijnsite Houben

Gentbrugge, Den Draad 1 Wyckaert

Fleurus, Hoofzetel Kumpen Kumpen

Referenssit Blowerproof

www.blowerproof.be/en www.cg-professional.fi



–

Rakennuksesi

Takuulla 
ilmatiivis

Jo 10 vuotta 
Suomessa 
edelläkävijänä



RAKENNUKSESI PYSYVÄSTI ILMATIIVIS BLOWERPROOF® LIQUID:lla

Vuonna 2011 tapahtui todellinen vallankumous ilmatiiviyden markkinoilla. Uuden BLOWERPROOF®-sarjan lanseeraus muutti markkinat täysin. HEVADEX bvba:n 
laboratorioissa kehitetty uusi vesipohjainen pinnoite levitetään ruiskuttamalla ilmapumpulla joka muodostaa joustavan, kiinnittyvän ja pysyvästi ilmatiiviin kalvon. 
Kalvo on jatkuva, ja sen muodostumista seurataan jatkuvasti värin muuttuessa. Blowerproof on vastaus jatkuvasti kasvaviin ilmatiiviyden vaatimuksiin ja  se 
varmistaa, että vaaditut arvot saavutetaan.

BLOWERPROOF:n 4 tärkeintä etua ovat:

» Jatkuva kalvo ilman liitoksia tai saumoja ja täydellinen kiinnittyminen kulmiin
» Vedenkestävä ja siten soveltuu myös ulkokäyttöön
» Testattu ja arvioitu riippumattomissa ja arvostetuissa laboratorioissa: BBRI, Gentin yliopisto, BBA Englannissa, Mecasi, VTT, CTU, Passive House Institute Germany, ...
» Kestävyys ja yhtenäisyys mitattu käyttöönoton aikana sekä rakennuksen eliniän aikana

Käyttötarkoitukset

SEINÄT LATTIA/SEINÄ LIITOKSET ILMATIIVIIT IKKUNAKEHYKSET BETONISAUMAT
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MEIDÄN ILMATIIVEYS RATKAISUT

TUOTE SUOJAAA VÄRI ASENNUS SOVELLETTAVUUS TUKEE RAPORTIT/TESTIT

BLOWERPROOF LIQUID
ilmatiivis pinnoite

Lattia-seinäliitokset, 
katto-seinäliitokset, 
seinä-seinäliitokset, 
kattokiinnitykset, 
teräsbetonilaattojen 
liitännät muuraukseen, 
kokonaiset seinät
liitoskohtien korjaukset

sininen
(standardi)

valkoinen 
(ohuiden 
tasoitekerrosten 
peittämiseen)

sisätilat
ulkotilat

betoniset 
harkkoelementit
silikaattiharkot
soluharkot
PVC
alumiini
puu
EPDM 
(kumimateriaali)
kattomateriaalit

ilmatiiveys, tartunta, 
ikääntyminen, 
höyrynsulku, 
vesitiiviste, 
palonkestävyys, 
VOC-vapaa, 
metaanitiivistys

BLOWERPROOF LIQUID BRUSH
kuituvahvistettu ilmatiivis 
pinnoite

Rungon-muurauksen 
liitännät/johtojen ja 
putkien kulkureitit

BLOWERPROOF CARTRIDGE
ilmatiivis vuoraus kitti-
muodossa

tiivisteet

Primer 43
Valmistelu hienojakoisten ja 
murenevien (Huokoisten/
murenevien) alustojen 
korjausta varten.

Esikäsittely 
hienojakoisille 
(huokoisille) alustoille

väritön vanha muuraus 
murenevilla 
saumoilla

11
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Lommel, Ploegdries Dockx

Vichte, Senior Homes Mbg

De Panne, Duin en Zee Mbg

Mol, De Schans Dockx

REFERENSSIT SANIPROOF

www.hevadex.com/en www.cg-professional.fi



–
SUIHKUSI 
Takuulla 
vesitiivis
–



MÄRKÄTILOJEN VEDENERISTYS
Saniproof on kehitetty vastauksena suihkujen tiivistämisen vaikeuksiin. Saniproofin nestemäinen koostumus on helppo asentaa ja muodostaa jatkuvan ja 
pysyvän tiivisteen laattojen alle suihkuissa ja märkätiloissa.
Neljä etua jotka erottavat sen perinteisestä menetelmästä:

» Täysin jatkuva ja saumaton nurkissa ja lattiakaivoissa
» 100 % tarttuvuus alustaan
» Nopea asennus ilman ruiskutusta
» Erittäin korkea halkeamien ylittämiskyky

Jatkuva Saniproof-kalvo välttää kaiken perinteisten kalvojen liitoskohtien monistumisen.

Käyttötarkoitukset

PRIMER 43 + SANIPROOF BRUSHIN ASENNUS 
NURKKIIN JA LATTIAKAIVOJEN YMPÄRILLE

VAHVISTUS HEVADEX T10:LLÄ
SUIHKUTUS KAHTEEN KERROKSEEN 

SANIPROOF LIQUIDILLA
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MEIDÄN RATKAISUT SUIHKUN VESITIIVISTÄMISEEN

TUOTE SOVELTAMINEN VÄRI TEKOTAPA TUKEE RAPORTIT/TESTIT

SANIPROOF LIQUID

yksikomponenttinen 
vedeneristyspolymeeripinnoite

Vesitiivistys:

Suihkut
Italialaiset suihkut
märkätilat

vaaleansininen

(standardi)
Terrakotta
vesitiivistetty
gypsum palikat 
kantavat seinät
sementointi
tasoite

vesitiivistys
tarttuvuus
joustavuus
halkeamasillat

SANIPROOF BRUSH

Kuituvahvisteinen 
yksikomponenttinen 
vedeneristyspolymeeripinnoite.

Primer 43

Lattioiden ja seininen valmistelu
Aineiden
esikäsittely

väritön

HEVATEX T10

Vahvistuskangas
nurkkien vahvistus valkoinen käsin
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Kasterlee, OC Kasterlee Vanhout pro

Brussel, VUB Denys

Anderlecht, De Waterlelie Peremans

Boechout, Jan Frans Willemsschool Floré

Kontich, Keysershoek Dca

Zaventem, Wzc De Wandelgang Democo

Molenbeek, Ekla Besix

Waregem, Senior Homes Mbg

Antwerpen, Schelde  Interbuild 

Bornem, Baudry Dca

Waarloos, Pegode  Dhulst

Gent, Im Moderne Vandenbussche

Brugge, Xaverianen Artes

Ravels, De Kleine Wereld Van Roey

Antwerpen, NZ 16 Interbuild

Landen, Dhek Fondations

Lo-Reninge, Hof Ten Ijzer Vandenbussche

Gent, Edouard Con Struct

REFERENSSIT Aquaproof

www.hevadex.com/en www.cg-professional.fi



–

Perustuksesi

takuulla vesitiiviit

–



MAANALAISTEN SEINIEN VESIERISTYS

Vesitieristäminen

AQUAPROOF-tuotevalikoima tarjoaa erilaisia tuotteita, jotka vastaavat erilaisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin tavoitteena täydellinen 

vesieristys. Neljä etua AQUAPROOF-tuotteilla verrattuna perinteisiin menetelmiin:
» Jatkuva vesieristys ilman saumoja
» 100% tarttuvuus alustaan
» Kuivat tai kosteat alustat AQUAPROOF-ratkaisulla
» Ei tarvita erillistä laastia

Käyttötarkoitukset

MAANALAISTEN RAKENTEIDEN 
VESIERISTYS

ALAPOHJAN VESIERISTYS KELLARIN SAUMOJEN VESIERISTYS
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MEIDÄN RATKAISUMME PERUSTUKSIEN JA KELLAREIDEN VESIERISTYKSEEN

TUOTE KÄYTTÖ ALUSTAN TUKI TEKOTAPA VEDEN
PAINE

TUKEE RAPORTIT/TESTIT

AQUAPROOF LIQUID

Yksikomponenttinen 
vedenkestävä polymeeri.

Haudatut rakenteet kuiva positiivinen mineraali:
sementti
kalkki silikaatti
betonilohkot 
solubetoni
+ pvc
+ teräs

vesieristys
tarttuvuus
joustavuus
halkeamasillat

PRIMER 43

alustan valmistelu
Alustojen esikäsittely 
Aquaproof liquid ja 
aguaproof brushia 
varten

AQUAPROOF 2K

2-komponenttinen
ruiskutettava
bitumipohjainen
vesieristys

Maanalaiset rakenteet, 
vaakasuuntaiset ja 
pystysuuntaiset / pinnat 
bitumisella 
höyrynsulkukerroksella.

kuiva mineraali
+

bitumi
katotus

AQUAPROOF CEMFLEX

2-komponenttinen
vedenkestävä
polymeerisementti.

Maanalaiset rakenteet, 
vaakasuuntaiset ja 
pystysuuntaiset

märkä positiivinen
negatiivinen

mineraalit
silikaattibetoni
valmiit palikat
lohkomuuraus
solupalikat
sementti
sementointi

vesieristys
tarttuvuus
joustavuus
halkeamasillat

19
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Tessenderlo, ABP ABP

Antwerpen, Bravo 2 BAM

Westerlo, Particulier Particulier

Berlare, Particulier Particulier

Blankenberge, Ibis Hotel Furnibo

Aalst, Park Ter Linden  Particulier

Gent, Stapelplein Urban Link Group

Anderlecht, Rsca Besix

Brugge, Den Indruk Vandenbussche

Oudenaarde, Koestraat Recobouw

Vilvoorde, Proplan Particulier

Brussel, Studiopolis  Cit Blaton 

REFERENSSIT ISOPROOF

www.hevadex.com/en www.cg-professional.fi



–

Julkisivujen 
vesieristäminen 

takuulla
–



SADEVERHOUS/VARATUKISEINÄ

IFlandersissa monet eristetyt julkisivut jäävät ilman suojapäällystettä. Niiden suojaamiseksi HEVADEX on kehittänyt ISOPROOF LIQUIDin ja ISOPROOF FR:n, jotka suojaavat 
niitä ilmastollisilta vaikutuksilta. Tämän pinnoitteen erityispiirre on sen vahva tarttuvuus levyyn ja kuitueristeeseen.

7 merkittävää etua verrattuna perinteisiin kalvoihin ovat:

» Paloluokka B
» Tiivis mutta höyrynläpäisevä
» Ei tarvetta puulistoille
» Halvempi kuin kalvot
» Asennus nopeampaa
» UV-kestävä ja höyrynläpäisevä
» Ei jätettä levyjen lopullisessa viimeistelyssä.

Käyttötarkoitukset

Musta hiekkakalkkilaastilla päällystetylle julkisivulle VALKOINEN ERISTYSLOHKOLLA PÄÄLLYSTETYLLE JULKISIVULLE HARMAA BETONISEINILLE

22
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RATKAISUMME ERISTETTYJEN JULKISIVUJEN SUOJAAMISEKSI ODOTUSAJAN AIKANA

TUOTE SOVELTAMINEN VÄRI TEKOTAPA POHJAMATERIAALIT RAPORTIT/TESTIT

ISOPROOF LIQUID Suojapinnoite, joka on 
vedenpitävä ja 
höyrynläpäisevä.

Musta
Harmaa
Muita värejä
pyynnöstä

Paneelit, PUR-
paneelit,PIR, 
kivivilla. 
Betonipinnat ja 
tiilipinnat.

ikääntyminen
joustavuus
UV kestävyys
vesieristys
tulenkestävyys

Isoproof FR Suojapinnoite, joka on 
vedenpitävä ja 
höyrynläpäisevä/ 
PALOLUOKKA B, S1, D0 
(EN13501).

Primer 46 Mineraalipintojen 
esikäsittelyaine.

Punainen

HEVATEX T10 Vahvistuskangas 
eristyspaneelien 
liitoskohdissa ennen 
Isoproof Liquidin tai 
Isoproof FR:n levitystä.

Käsin

2323
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–

PALOSUOJAUS

Pinnoite

 –

flame-ex



PALONESTOPÄÄLLYSTE

FLAME-EX on vesipohjainen paisuva palonestopäällyste, joka estää tai hidastaa palon leviämistä sen levittämisen jälkeen. FLAME-EX estää eristyksen, muovien jne. 

paloista syntyvien myrkyllisten savujen muodostumista. Kun sitä levitetään betonipohjaisille alustoille, se vähentää halkeilua ja rakenteellisen eheyden menetystä.

FLAME-EX on luokiteltu luokka A, s1, d0.

FLAME-EX -paisuva palonestopäällyste voidaan levittää teräs-, puu-, mineraali- ja eristysalustoille ilmastoinnilla, rullalla tai pensselillä. FLAME-EX:ää käytetään sisätiloissa. 

Ulkoisen käytön tapauksessa se on käsiteltävä paloa hidastavalla joustavalla pinnoitteella, kuten ISOPROOF FR tai AMISEAL FIRECOAT.

Paikallisia rakennusmääräyksiä on noudatettava, ja ne eivät ole tämän tuotteen valmistajan, HEVADEXin, vastuulla.

Edut

» Vähäinen tai nolla-syttyväisyys
» Matala lämpösäteily
» Korkea paloestekapasiteetti paisumisen ja sitä seuraavan 1000 % tilavuuden lisääntymisen vuoksi, kun se altistuu tulelle.
» Kuivuu nopeasti
» Voidaan käyttää useimmissa tavallisissa rakennusmateriaaleissa
» Eniten pinnat eivät tarvitse pohjamaalia
» VOC / liuotinvapaa

flame-ex
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MEIDÄN RATKAISUMME PALON PYSÄYTTÄMISEEN

TUOTE SOVELTAMINEN VÄRI LEVITYS PAKKAUS TUKEE RAPORTIT/TESTIT

FLAME EX Palonestopäällyste Valkoinen 10 kg PUR
PIR
Kivivillaeristyslevyt
kaikki pinnat, puu, 
teräs, ym...

27
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Banque of Luxembourg – 5000 m²

REFERENSSIT GLASS RENEW SUPER

www.hevadex.com/en www.cg-professional.fi



–

HERÄTÄ 

likaiset tai 
vaurioituneet 
ikkunat eloon

–



Poista lika ja moska ikkunoistasi

Glass Renew Super on valmiskäyttöinen tahna ikkunoidesi puhdistamiseen ja tahrojen poistamiseen. Se poistaa kalkki-, laitance-, sementti- ja betonitahroja;

jälkiä vesihylkijöistä, imupaloista, salpietarista; silikoni- ja rasvajäämät; alkoholin puhdistusjäljet, ....

Perinteisistä menetelmistä poikkeavia etuja ovat:
» Ei naarmuta tai jätä jälkiä, koska hiekka on pehmeämpää kuin lasi
» Poistaa tehokkaasti kaiken lian
» Helppokäyttöinen mikrokuituliinalla tai kiillotuskoneella

Käyttötarkoituksia

KIILLOTUS PUHIDSTUS GLASS SUPER RENEW SUPERILLA ENNEN JA JÄLKEEN PUHDISTUS MIKROKUITULIINALLA

Lasin 
saasteiden 
poistaminen

30



Omat ratkaisumme lian ja lasin vaurioiden poistamiseen

TUOTE SOVELTAMINEN LEVITYS PAKETTI TUKEE RAPORTIT/TESTIT

GLASS RENEW SUPER Lasimaalausten 
puhdistus ja 
kunnostus

ou

100 ml

250 ml

500 ml

lasi
(ei ikinä 
plexilasille)

REMOVING GLASS 
CONTAMINATIONS

Saint-Gobain

3131



Notre-Dame Paris 

REFERENSSIT EZY-NET

www.hevadex.com/en www.cg-professional.fi



–
Ratkaisu palon 
jälkeen: 

noen ja 
lyijyhiukkasten 
poisto

–

EZY  NET



Noen ja lyijyhiukkasten poisto

EzyNet kehitettiin Notre-Dame de Parisin tulipalon (huhtikuu 2019) jälkeen peittämään ja poistamaan lyijyhiukkasia. Hevadexin R&D-osasto on 
kehittänyt yksinkertaisen ja ympäristöystävällisen ratkaisun, joka on testattu yliopistolaboratorioissa.
EzyNetin erot muihin menetelmiin nähden:

» Haitallisten aineiden kiinnittäminen ja
pinnoittaminen

» Kuiva prosessi, ei vettä tai emulgointiaineita
» Yli 95 %:n tehokkuus

KÄYTTÖTARKOITUKSIA

EZYNET:IN SUIHKUTUS Ilmanpaineella tai siveltimellä levittäminen Noki imeytyy Ezy-Netillä

34
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MEIDÄN RATKAISUMME PALON JÄLKEEN

TUOTE TEKOTAPA ASENNUS TUKEE RAPORTIT/TESTIT

EZY-NET® Noen ja lyijyn poisto tulen 
jälkeen

Erilaisia pintoja:
seinät
lattiat
katot
pinnoitukset

EZY-NET STRIP PRO erityinen maalinpoistaja erilaiset tuet
seinät
lattiat
katot
laasti

PB GRIFF Lyijyhiukkasten 
kiinnittäminen ennen 
Ezy-Netin 
ruiskutusta

erilaisia tukia

35

EZY  NET



ITÄ- ja POHJOIS-SUOMI – Tekninen Aluemyyntipäällikkö | Palokatkoasiantuntija & -kouluttaja 
0201 580 705  (+358 45 220 1920)
arto.pursiainen(at)caupo.fi

www.cg-professional.fi

Tekninen tuotetuki – PALOKATKOTUOTTEET:
Puh. 0201 580 706 ja 0201 580 708
Asiakaspalvelu ja tilauskäsittely: 
Puh. 0201 580 700
S-posti: info(at)caupo.fi

YHTEYSTIEDOT:
SAM HINDREN
Vanhempi asiantuntija & Tuotekategoriapäällikkö | Menetelmäkoulutukset 
0201 580 707 (040 737 7290)
sam.hindren@caupo.fi

JARMO PALVIAINEN
SUOMI – Myyntijohtaja | Palokatkoasiantuntija & -kouluttaja
0201 580 706  (+358 400 311 526)
jarmo.palviainen@caupo.fi

PEKKA PIIPARINEN
ETELÄ-SUOMI – Vanhempi asiantuntija | Palokatkoasiantuntija & -kouluttaja 
0201 580 708  (+358 40 164 6211)
pekka.piiparinen@caupo.fi

ALF HILLILÄ
LÄNSI- ja POHJOIS-SUOMI – Tekninen Aluemyyntipäällikkö
0201 580 704  (+358 40 579 6615)
alf.hillila@caupo.fi

MARIA HILLILÄ
LÄNSI- ja POHJOIS-SUOMI – Tekninen Myyjä
0201 580 709  (+358 40 546 9762)
maria.hillila@caupo.fi

ARTO PURSIAINEN

http://www.cg-professional.fi

